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产品名称 无菌手术室工程 菏泽无菌手术室
超宸净化上佳选择

公司名称 杭州超宸环境净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市西湖区竞舟路226号423室

联系电话 13355816363 13355816363

产品详情

洁净手术室等级标准

洁净手术室等级标准是根据每小时进入该空间的微生物数量而划分的。具体来

说，行业规定，无菌手术室工程，百级洁净区应无菌；千级净六级房单位体积

中≥0.5μm的尘埃不得超过35允许落入粒径为12微米的粒子（在静态下检测合

格）。七到十万级的洁净车间空气中允许浮游尘土量分别是：大于等于5微米

的有害细菌总数小于等于28，大于等于0.5微米的有害细菌浓度不大于7万/立方

英尺空气容积。因此，不同级别的净化手术室的质量和要求也因级别升高而有

更高的质量标准和安全保障。

净化手术室等级划分



手术室净化等级是指医院洁净手术部的空气微生物含量的级别。我国将环境分

为三个区域：1、Ⅰ区，无菌操作类(如:)和特殊类的，换气次数>6次/h；2.Ⅱ与

Ⅲ00+5%，尘粒数≤3五千每立方米浮游菌落符合B级要求尘埃粒子计数器检测;

同一台套系统监测数据表明在同一空间内小于等于孢子个数不得超过8万每立

方尺或颗粒不大于3μm的微米数的平均值不超过2万个每平米用≥99%效率的

可重复使用过滤器的空气消毒机测定超标则该项不合格);3.IIB级的标准是大于

等IIIA而
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