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产品名称 不干胶自动贴标机 不干胶贴标机
张家港中鸿机械

公司名称 张家港中鸿机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 张家港市塘桥镇妙桥金村路505号

联系电话 13584832524 13584832524

产品详情

不干胶贴标机多少钱

不干胶贴标机是一种自动化程度较高的机械设备，主要用于对物品进行自动标

识。它的价格因品牌、型号等因素而异。一般来说，小型的不干胶贴标机的价

格在1500元至3万元之间；中型的价格通常为4千元左右；大型的则可能在8千

元到2万多元不等。购买时需要注意选择合适的机型和功能配置，以确保能够

满足生产需求并避免浪费资金投入。同时还需要考虑售后服务等其他因素来确

保设备的稳定运行和使用寿命。

单面不干胶贴标机的使用方法

单面不干胶贴标机是一种用于贴标的设备，主要用于将标签粘贴在各种产品上

。使用方法如下：1.准备工作：检查机器是否正常运行，确认标签和产品的尺



寸和要求是否匹配。2.调整机器设置：根据标签和产品的尺寸，不干胶自动贴

标机，调整机器的贴标速度、贴标位置和贴标压力等参数。3.贴标位置校准：

将产品放置在贴标位置上，立式不干胶贴标机，通过调整机器的位置，使贴标

头对准产品需要贴标的位置。4.贴标操作：将标签放入贴标机的进料口，启动

机器，标签将被自动送入机器并贴在产品上。5.检查贴标效果：及时检查贴标

的位置和质量，不干胶贴标机，确保标签贴在正确的位置且贴合牢固。6.故障

排除：如果出现贴标不准确或出现故障，需要及时停机检查并进行故障排除。

7.维护保养：定期清洁机器，并进行必要的保养和维修工作，全自动不干胶贴

标机，以确保机器的正常运行。总结起来，单面不干胶贴标机的使用方法包括

准备工作、调整机器设置、贴标位置校准、贴标操作、检查贴标效果、故障排

除和维护保养等步骤。正确使用和维护这种设备可以提高贴标效率和质量。

不干胶贴标机是一种常见的自动化设备，广泛应用于各种行业。在使用过程中

难免会遇到各种各样的问题。以下是不干胶贴标机的常见问题和解决方法：1.

标签粘不住或脱落：这可能是由于产品表面太光滑或者黏性不足导致的。可以

尝试更换更合适的底纸或者增加涂层来改善附着力；也可能是温度过低导致热

熔胶流动性变差所致，可以适当提高环境温度来解决这个问题。如果还是不成

功的话可能需要重新调整机器参数并选用适合的胶水了。建议咨询人士以获取

更多帮助和解决方案。

不干胶自动贴标机-不干胶贴标机-张家港中鸿机械(查看)由张家港中鸿机械制造有限公司提供。张家港中
鸿机械制造有限公司是一家从事“全自动套标机，高速套标机，不干胶贴标机，热熔胶贴标机”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中鸿机械
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中鸿在贴标机械中赢得了客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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