
混凝土预制扭王字块模具介绍海堤码头消浪块模具操作步骤

产品名称 混凝土预制扭王字块模具介绍海堤码头消浪块模
具操作步骤

公司名称 保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂

价格 3800.00/件

规格参数 品牌:京伟模具
型号:定制
产地:保定

公司地址 河北省保定市莲池区后辛庄工业区

联系电话 0312-5051021 15003127751

产品详情

亲爱的客户，欢迎您来到保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂。，我将为您介绍我们的混凝土预制
扭王字块模具及其操作步骤，以及海堤码头消浪块模具的制造过程和作用。

产品介绍

我们的扭王字块模具是采用高品质钢材制作而成，经过精密加工和热处理，具有耐用、稳定的特点。该
模具可用于制造混凝土扭王字块，可以定制不同型号和尺寸，以满足不同客户的需求。我们的模具产地
位于保定，品牌为京伟模具。

制造过程

我们的海港码头扭王字块模具的制造过程经过以下几个步骤：

原材料采购：我们选用优质的钢材作为模具的原材料。

模具设计：我们拥有的技术人员团队，根据客户需求进行模具的设计和定制。

加工制造：模具设计完成后，我们会采用先进的加工设备和工艺进行模具的加工和制造。

热处理：为了增强模具的硬度和耐用性，我们会进行热处理工艺。

质量检验：每一个制造完成的模具都会经过严格的质量检验，确保其质量符合标准。

产品作用



海堤码头消浪块模具是一种用于海港码头抵御海浪冲击的防护设备。通过使用我们的扭王字块模具，可
以制造出jingque尺寸、坚固耐用的扭王字块，这些扭王字块可以有效缓冲和消散海浪的力量，保护码头
和周边地区免受海浪的侵蚀和破坏。

操作步骤

下面是使用我们的混凝土扭王字块模具制造海堤码头消浪块的基本操作步骤：

准备工作：准备好混凝土、振捣器、模具喷涂剂等工具和材料。

模具准备：将模具清洁干净，并喷涂一层模具喷涂剂，以便于脱模。

混凝土制作：按照混凝土配比准确地将水泥、砂子、骨料等材料混合搅拌，获得均匀的混凝土浆料。

浇筑模具：将混凝土浆料倒入模具中，使用振捣器震动模具，以排除气泡和增加混凝土的密实度。

养护和脱模：将浇筑好的模具放置在湿润环境中养护，待混凝土充分凝固后，轻轻敲击模具，将成品扭
王字块从模具中取出。

通过以上的操作步骤，您可以轻松地制作出高质量的海堤消浪块，确保码头和周边地区的安全。

京伟模具致力于为客户提供高品质的混凝土预制模具，并提供优质的技术支持和售后服务。如果您有任
何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们。感谢您对京伟模具的关注和支持！
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