
牛栏草原网机、牛栏网立柱

产品名称 牛栏草原网机、牛栏网立柱

公司名称 河北安平嘉盛丝网焊接设备厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 衡水安平县城南保衡路大同新段路东

联系电话 0318-7855288 13730527962

产品详情

产品介绍草原网机器的一些特点； 安平县嘉盛丝网机械厂独家研制开发生产的环绕式草原牛栏网设备,该
机采用数控箱自动控制,各部件工作协调、动作平稳、操作灵活可靠是我国内目前生产自动化环绕式草原
围栏网的设备先进厂家性能参数草原网机参数： 1. 功率 3.0千瓦。（可根据用户需要网宽调整）
2.编网规格 ： 边丝：1.9毫米-3.0毫米（可调） 内丝:1.6毫米-3.0毫米。（可调） 3.网宽：不大于2.0米。
4.网孔范围：可根据用户需求调整【可调孔型】。 5.整机尺寸：2800 x2300 x2300 。
6.编织速度：0-28次/分 7.整机重量；4.5吨。使用及维护草原网的一些特点和优点：
与钢刺丝围栏、电焊网围栏、石头围栏等相比较具有以下优点: 草原网机1、草原网围栏采用高强度镀锌
钢丝编结，强度高拉力大，能经得起牛、马、羊等牲畜的猛烈冲击，安全可靠。
2、钢丝，环绕表面镀锌，其它零件均采取防锈防腐蚀措施，可适应恶劣工作环境，寿命可达20年。 3、
编织网纬线采取轧波工艺，增强了弹性和缓冲功能，可适应热胀冷缩的变形,使网围栏始终保持涨紧状态
。 4、结构简单，维护方便，建设周期短，体积小重量轻，易于运输安装,通风透光不影响地貌。交易说
明1、预付定金。2、余款提机器付清。3、可代办托运。其他说明草原网机 草原网机是编制环绕型围栏
。 1 牛栏草原网结构简单，维护方便，建设周期短，体积小重量轻。 2
牛栏网易于运输安装，通风透光不影响地貌。 3牛栏草原网产品结构新颖，坚固精密，网面平整，网眼
均匀，整体性强，韧性大，不并拢，防滑抗压、防风、防雨、无论当地自然条件多么恶劣，使用寿命一
般长达几十年。即使局部裁剪，局部承受压力也不知发生松动变形现象，并具有极强的防腐蚀、抗氧化
能力，有一般钢丝都不具备的优点。而且还克服了电焊网焊点易开焊脱落的缺点，一次性安装永不松动
。 4 草原围栏主要用于；牧区草原建设，可围建草原和实行定点放牧，分栏放牧。便于草场资源的计划
使用，有效的提高草原利用率和放牧效率，防止草场退化，保护自然环境。同时也适用于农、牧专业户
建立家庭养殖场设边防。农田界栏，森林苗圃、封山育林、旅游区的围隔、建筑场地隔离维护等。网，
其特点是不易拉开，富有弹性，次网不易生锈
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