
PA9T 日本可乐丽 G1300A-B 注塑级 流动性高 冲击性能好 低翘曲性
连接器

产品名称 PA9T 日本可乐丽 G1300A-B 注塑级 流动性高
冲击性能好 低翘曲性 连接器

公司名称 东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司

价格 50.00/公斤

规格参数 日本可乐丽:日本可乐丽
注塑级:注塑级
日本:日本

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号

联系电话 0769-87127960 13790312598

产品详情

主要是用于各种电子产品,连接器,接插件,卡座方面的产品等!适用于需过SMT之电子连接器（特别适合无
铅锡焊）广泛应用于计算机、数码相机、手机等。PA9T在个人电脑、数码相机、手机等电子设备领域充
分发挥所具有的耐热性，被应用在内存连接及充电用的插入口（连接器）。加上由于环境问题，在进行
电子零件的焊接时，使用不含铅的“无铅焊锡”已被市场普及，因此日本可乐丽GENESTAR的高耐热性
也更加得到大众好评。PA9T除了耐热性、滑动性之外，还要以耐药品性作为，积极推进本产品在汽车零
件等更广的领域中的应用。用途电子电器行业：注塑插座、开关、继电器设施和各种电子接插件、小型
卡式接插件、手机外壳用高焊接强度接插件和板与板之间的接插件,汽车行业：动力换向装置（齿轮结构
）、滚动轴承架、汽车燃油系统部件。中间冷却器罐、发动机支架和要求低摩擦系数的滑动部件。电子
电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、
水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输.电子电器行业：注塑
插座、开关、继电器设施和各种电子接插件、小型卡式接插件、手机外壳用高焊接强度接插件，板与板
之间的接插件；汽车行业：动力换向装置（齿轮结构），滚动轴承架，汽车燃油系统部件，中间冷却器
罐，发动机支架和要求低摩擦系数的滑动部件
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