
耐海水腐蚀屏蔽信号线缆3芯4芯0.2/0.3平方

产品名称 耐海水腐蚀屏蔽信号线缆3芯4芯0.2/0.3平方

公司名称 上海长柔电缆有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:长柔
型号:CRC-TRCQ
产地:上海

公司地址 上海市浦东新区沪南公路4880号

联系电话 021-80182088 18717906624

产品详情

本文介绍了上海长柔电缆有限公司生产的耐海水腐蚀屏蔽信号线缆3芯4芯0.2/0.3平方。该产品广泛应用于
海洋工程、海洋石油、水下采矿等海洋领域，具有出色的耐腐蚀性能和良好的信号传输特性。

海水腐蚀是海洋环境中常见的问题，普通线缆很难在海水环境中长时间保持稳定的工作性能。因此，我
们专门研发了这款耐海水腐蚀屏蔽信号线缆，以满足海洋工程领域的需求。

首先，该屏蔽信号线缆采用了耐腐蚀的材料，能够在海水环境中长时间使用而不受到腐蚀。其外层采用
特殊的阻燃材料，能够有效防止火灾的发生，提高使用安全性。

其次，该信号线缆具有良好的屏蔽效果，能够有效地减少外界电磁干扰对信号传输的影响。内部导体采
用优质铜材料制造，能够保证信号的稳定传输。屏蔽层采用高密度铝箔和铜编织网制成，能够有效地屏
蔽外界的电磁波干扰，确保信号的清晰传输。

此外，该信号线缆还具有良好的抗拉强度和耐压性能。它采用了优质的绝缘材料，能够抵抗强电场的干
扰，保证信号传输的稳定性。此外，它还具有耐高温和耐低温的特点，能够适应不同温度环境的使用需
要。

总之，上海长柔电缆有限公司生产的耐海水腐蚀屏蔽信号线缆3芯4芯0.2/0.3平方是一款在海洋工程领域应
用广泛的产品。它具有耐腐蚀、阻燃、良好的屏蔽效果、抗拉强度和耐压性能。我们诚挚地邀请您选购
我们的产品，我们将为您提供高品质的产品和优质的服务。
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