
伊犁Ss6螺纹道钉制造工厂

产品名称 伊犁Ss6螺纹道钉制造工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 5.00/件

规格参数 材质:碳钢、合金钢
表面处理:本色、发黑、镀锌等
型号:定制加工

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

伊犁Ss6螺纹道钉制造工厂 解锁状态,锁闭杆向左动,左侧斥离尖轨向密贴位移动,同时右侧密贴尖轨处锁闭
杆相对锁钩移动,右侧锁落下,右侧尖轨与基本轨解锁6.6转K4、转K5型转向架装用的符合图样ZCP204B-00-
00要求的原橡胶弹性旁承(磨耗板采用一块88mm×168mm改性尼龙板，和旁承体采用两个M12×50螺栓连
接)螺栓折损或旁承磨耗板脱出、丢失或补充新品时，换装符合图样ZCP204D-00-00要求的橡胶弹性旁承
（旁承磨耗板为两块Φ80mm改性尼龙板，嵌入在旁承体上平面）  昆山艾力克斯铁路配件有限公司是
一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业，主
要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管
、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道
防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。
这种扣件属于带沟槽挡肩承轨槽的有螺栓不分开式弹性扣件
按道岔号数分类：GB1246-76规定的标准轨距铁路道岔号数系列为6、7、9、12、和24号单开道岔 锌加涂
层对螺栓预拉力松弛的影响也是本次验的重要内容,利用套在螺栓上的压力传感器和应变仪测定螺栓预拉
力随时间的变化(要求仪器本身的稳定性好,时间漂移值小)高速铁路的轨道结构从总体上可分为两类：一
类为传统的有砟轨道；另一类为无砟轨道，实践表明，两种轨道结构均可保证高速例车的安全运营
这样做的原因或是工序之间紧密衔接、生产速度快等原因,不能一批批堆好再交付检验等情况 

 昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产、销售生产销售各种用于木枕或者水泥枕的螺纹道钉，产品规格
：Ss1、Ss2、Ss5、Ss6、Ss7、Ss8、Ss16、Ss、Ss23、Ss24、Ss25、Ss27、Ss28、Ss35、Ss36、Ss76，以及3V螺
纹道钉V20，V23，V26和各种梯形牙螺栓等等。等级有4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、10.9、12.9。材料等
级：Q235、35#、45#、40Cr、20MnTiB、35CrMo、42CrMo。表面可做本色上油，发黑处理，热镀锌，电
镀锌，达克罗等。 
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