
防火加纤PA12 瑞士EMSLV-30H V0

产品名称 防火加纤PA12 瑞士EMSLV-30H V0

公司名称 上海多源塑胶原料有限公司

价格 136.00/千克

规格参数 品牌:防火加纤PA12
型号:瑞士EMS
产地:LV-30HV0

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话 021-13701971786 13701971786

产品详情

供应防火加纤PA12 瑞士EMSLV-30H V0 汽车电子 连接器 电子电器 照明配件 电器用具

pa12和pa66的区别

PA12和PA66是两种不同类型的尼龙聚合物。它们之间的主要区别在于用途、熔点、密度、回潮率和耐化
学性等方面。

PA12具有较低的熔点和密度，并且具有异常高的回潮率。它对强氧化性酸没有抵抗能力。PA12的粘度主
要取决于湿度、温度和储存时间。PA12主要用于水表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构，
光伏背板及轴承等产品。

相比之下，PA66常用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。

总之，PA12和PA66是两种不同类型的尼龙聚合物，它们在用途、物理和化学性质方面都有所不同。
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