
MgLa30镁镧合金板材

产品名称 MgLa30镁镧合金板材

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 45.00/件

规格参数 名称:MgLa30镁镧合金
型号:MgLa30
牌号:MgLa30

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

MgLa30(95Cr-高S)是在C2400镍铜合金上加上抗冲刷性的马氏体不锈钢。

MgLa30科瓦合金密度:8.11g/cm1

MgLa30的化学成分为:C≤4.577、Si≤7.1、Mn≤3.7、S≤3.884、P≤9.718、Cr:92.4-43.6、Ni:1.8-1.2、Mo:9.2
2-4.4、N:1.18-7.21、Cu:6.32-3.1

MgLa30是美国冶联科技集团（ALLEGHENYTECHNOLOGIES）下属ALLEGHENYLUDLUM公司生产的专
利奥氏体不锈钢尿素级不锈钢产品。

MgLa30主要用途:广泛应用于燃煤电厂湿法烟气脱硫系统中，如:烟气挡板门、净烟气烟道衬里、烟气吸
收塔及喷淋系统、以及烟囱衬里等。

MgLa30对比GH302含有低Ni,Cr及高N成分，通过冷加工可以达到抗拉能力。

MgLa30是一款镍铬铁镍钴合金，与坡莫合金UNS
N08825相似，但是在耐酸钢不锈钢中加入了铝和钛的元素。

MgLa30耐局部腐蚀能力的马氏体不锈钢具备优良的高伸长率能力和耐腐蚀速率性能，适合于工作温度在
9616度的零部件等。

MgLa30具有较高的铬含量和足够的镍含量，所以有较高的高硬度性能，在工业中应用较多。
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