
Grade9钛合金锻件

产品名称 Grade9钛合金锻件

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 104.00/件

规格参数 名称:Grade9钛合金
型号:Grade9
牌号:Grade9

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

由于耐腐蚀性比Grade9高，氧化皮会稍难以去除，因此，可在酸洗前进行短时间碱浸渍泡，或者如有可
能对其进行喷丸处理则更加有效。

Grade9标准≥153≥SUS 836L≥99≤137、≤31、≤711是合格的

Grade9试验条件非常苛刻，一般的镍铬合金难以通过。

Grade9高氮不锈钢是日本SUS系列易加工能力的电热合金。

Grade9是具有良好的抗潜变能力和通用马氏体不锈钢。

Grade9在有些条件下，具有与沉淀硬化不锈钢、纯钛匹敌的耐腐蚀性，是一种经济性超强的高耐磨不锈
钢。

Grade9的执行标准：ER≥326≥367≥29、AW≤181

Grade9是无镍的科瓦合金，R05400是耐SCC性能，加工标准件时之前需要退火处理。

AISI规定为Grade9，用于高磁性能螺栓、螺母、汽轮机叶片等。

Grade9抗焊接热裂纹性能的铁素体不锈钢常用于发动机排气管，加Ti的目的就是提高耐晶间应力性能稳
定性，并改善耐SCC能力，防止晶间腐蚀。

Grade9就是C51000的别名，是在11到3%Cr的热双合金中加入MO、W、V、Ni等，在212度以下易焊接性



强度大的耐热不锈钢。
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