
四缸30kw柴油发电机带无人机

产品名称 四缸30kw柴油发电机带无人机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO32000ET
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
（注册地址）

联系电话 15316053917 15316053917

产品详情

四缸30kw柴油发电机带无人机时要注意这些。

1、交流电流表：检查指针指示是否正常，切换电流开关，测量各相序间的相电流值。 各相序之差不应
过10%。

2、交流电压表：检查指针指示电压是否正常。

3、油压表指示的油压是否在正常范围内。

4、充电表：指针是否在（+）方向。

5、水温表指示的水温是否在65℃～93℃的正常范围内。

6. 转速表：发动机转速是否合适？ (60Hz为1800rpm)

7、柴油发电机组有无异常声音或振动？

四缸30kw柴油发电机带无人机参数如下；

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：30KW



2.备用功率：32KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：400v

5.启动方式：电启动

6.机构类型：箱体式

............

7.噪音水平db/7m：68-75

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸:1450*710*1000

大泽四缸30kw柴油发电机带无人机可开门添加燃油和电池，用于发电机组紧急停机。
是回风道，保证进风、排风散热顺畅。 配备降噪装置，采用新型吸音材料。
机组运行安静，噪音低于75分贝，不会影响正常生活。
操作简单方便，无需建机房，可露天使用，可内置油箱。

定期检查机组设备安装是否牢固，各部件连接是否牢固（因为发电机在安装设备时会产生振动）

� 检查汽油发电机油箱油位是否正常，油箱与油管接口是否有破损

� 检查膨胀水箱水位，水质是否正常，根据情况添加冷却水或DCA防锈剂（主要针对大型水冷发电机）

�检查启动机组用蓄电池的液位和电压，并根据情况添加（电启动发电机）

� 检查机组润滑油位、油质是否正常，确保发电机有有机油

检查进气阻力指示器，定期吹扫清洁
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