
能量计 东莞诚鼎销售原装进口能量计

产品名称 能量计 东莞诚鼎销售原装进口能量计

公司名称 古德包装材料有限公司

价格 100.00/普通

规格参数

公司地址 东莞东莞市万江简沙洲创业工业园

联系电话 0769-33351136 13602316505

产品详情

uv能量计uv-int150是一种高质量的uv能量测量仪.此仪器为德国uv-mess-undsystemtechnik(uv-design)制造,为
原装进口仪器.具有20多年技术历史的专业uv紫外线测试仪器制造商,是德国uv能量计的设计制造源头.uv能
量计是用于uv固化装置的uv能量的一种仪器,测量仪的主感器在测量仪的背面,测量范围为250-410纳米,测
量时可直接显示于能量计正面的显示屏上:mj/c㎡(毫焦耳/平方厘米).该能量计的电源为3.6伏特的锂电池,
该电池由于使用了特别的能源节约线路,该电池可持续大约10000小时。 二.技术资料 名称:uv能量计
说明： 1.型号：uv-int150 2.尺寸：直径90mm高12mm 3.重量：约150g
4.适用设备：uv紫外线干燥机、暴光机 5.测量范围：0-5000mw/cm2 6.能量显示：lcd 0-999,999mj/cm2
7.电池：锂电池3.6v 8.uv测量范围：250-410nm(光谱图波长) 9.耗电量：约10000小时（lithiwn锂电池）
10.工作温度：（度）0-70度 三.应用说明 uv能量计主要用于测量uv干燥机(uv固画),uv嚗光设备的能量
例如以下uv材料和技术工艺: uv油墨,uv涂料,uv胶水,uv印数,pcb电路板 精密涂镀层测厚仪：电解式膜厚计
、超声波测厚仪、涡电流膜厚计、电阻式膜厚计、电磁感应膜厚计、电阻式膜厚计、麦考特测厚仪、探
伤仪。 *纸箱包装类：纸箱抗压试验机、胶代保持力度试验机、胶袋初粘性试验机、抗压试验机、磨擦
试验机、破裂强度试验机。 *量具量仪：卡尺、千分尺、高度计、厚度规、花岗石平板、测量坐、直角
尺、标准量块、粗糙度对比块、百分表、千分表、水平仪。 *可靠性寿命试验机：taber磨擦试验机、按键
寿命试验机、纸带磨擦试验机、插拨力寿命试验机、模拟运输试验机、手机翻盖寿命试验机。
*表面光泽色差类：光泽度计、光源对色箱、色差计、分光测色仪、粗糙度仪。 *其它类：水分仪、照度
计、分析天平、酸度计、光度计、测温仪、电火花检测仪、噪音计、百格刀、放大镜、uv能量计、粘度
杯。电阻测试仪! 承接非标测量设备及软件开发、专业维修各种量具及精密测量仪器。
质量方针:质量第一、品质至上、不断创新、持续改进！
服务优势：最具竟争力的品质；最具竟争力的价格满足客户的需求；为客户创造价值！ 销售一部：
联系人：蒲少红（先生） mobile：13428627555 tel：0769-23381545 fax：0769-23381546
网址：www.cd0769.com.cn 地址：东莞市万江水蛇涌盈丰大厦408室
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