
瑞士LEADLINE蓄电池EVR12100 12V100AH防爆虑酸片设计

产品名称 瑞士LEADLINE蓄电池EVR12100
12V100AH防爆虑酸片设计

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 500.00/只

规格参数 品牌:瑞士LEADLINE
型号:EVR12100
产地:瑞士

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

瑞士LEADLINE蓄电池EVR12100  12V100AH防爆虑酸片设计

蓄电池均荷电出厂，在运输、安装过程中谨防短路；搬运时不得触动极柱。

5、蓄电池组的安装，因组件电压较高，在搬运、安装、维护时，应使用绝缘工具，配戴绝缘手套等以防

触电。

6、蓄电池安装连接前，先用细丝钢刷将极柱端子刷至出现金属光泽，并保持连接处的清洁。连接时应上

紧螺栓，以防接触不良引起电池打火。



7、蓄电池连接时，连接电缆应尽可能短，以防产生过多压降。

极板是蓄电池的核心部件，是蓄电池的“心脏”，分为正极板、负极板。2、隔板的作用是隔离正、负极
板，防止短路，可称为“第三电极”。它作为电解液的载体，能够吸收大量电解液，起到离子良好扩散
（离子导电）的作用。对密封免维护蓄电池而言，隔板还作为正极板产生氧气到达负极板的“通道”，
使其顺利地建立氧循环，减少水损失。采用超细玻璃纤维，是隔板式蓄电池实现免维护的关键所在。
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