
环氧富锌底漆质量检测 指标测试报告办理

产品名称 环氧富锌底漆质量检测 指标测试报告办理

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

环氧富锌底漆质量检测 指标测试报告办理

检测项目： 防腐性能、附着力、耐水性、阴极保护、机械性能测试、导电率、老化试验、漆膜硬度、
化学成分定性定量、配方分析等。 适用范围 环氧富锌底漆。 相关检测标准 HB 20083-2012
航空用水性环氧底漆规范 HG/T 2239-2012 环氧酯底漆 NY QPL-85582-QPD-2011
底漆.水性环氧基树 NY MIL-PRF-23377 J (2)-2007 高固环氧底漆涂料 NY MIL-PRF-85582 D (1)-2006
水性环氧底漆涂料 NY QPL-23377-19-2006 高固环氧底漆涂料 CGSB 1.165-2004-CAN/CGSB-2004
冷熟化环氧底漆 NY QPL-85582-5 (1)-2003 水性环氧底漆涂料 ARMY A-A-3132 A-2003
涂层系统:耐大气钢起码应涂环氧底漆/氨基jia乙酯涂层 
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