
高精度滚筒线电子秤-保温箱称重滚筒秤

产品名称 高精度滚筒线电子秤-保温箱称重滚筒秤

公司名称 上海桤亚科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:桤亚
量程:10kg-1T
尺寸:可订

公司地址 上海市奉贤区场中路629号

联系电话 18201945437 13262637859

产品详情

高精度滚筒线电子秤-保温箱称重滚筒秤

我们是一家生产高精度滚筒线电子秤的厂家，为您推荐我们的新产品：保温箱称重滚筒秤。本文将从功
能、工作流程和技术参数等多个角度，详细介绍这款称重滚筒秤，希望能够引导您选择我们的产品。

功能介绍

保温箱称重滚筒秤是一种专门用于称量中小型物体的称重设备。它不仅具有称重精度高、可靠性强的特
点，还具备以下主要功能：

称重精度高：本产品采用先进的传感技术和高精度称重传感器，能够jingque测量物体重量，重复性误差
小于0.1%。

适应性强：可根据客户需求定制不同尺寸的滚筒线电子秤，量程范围广泛，从10kg到1T都可以满足您的
不同称重需求。

易于操作：采用人机界面友好的操作面板，简单易懂，即使没有知识的操作人员也可以轻松上手。

多功能显示：配备液晶显示屏，可以实时显示重量、单位和其他操作信息，方便您随时了解称重情况。

工作流程

保温箱称重滚筒秤的工作流程简洁高效。

物体放置：将待称重的物体放置在滚筒线上，保温箱内的滚筒会自动运转以实现无缝对接。

称重传感：传感器将物体所施加的压力转化为电信号，经过处理后传输给控制系统。



重量显示：控制系统接收到传感器的信号后，会立即计算出物体的重量，并在显示屏上实时显示。

结束操作：待操作完成后，将物体从滚筒线上取走，重新调整待称重物体。

技术参数

保温箱称重滚筒秤具备以下技术参数：

属性参数品牌 桤亚
量程范围 10kg-1T
尺寸 可订
重复性误差 小于0.1%
工作温度 -10℃~50℃
工作湿度 10%~85%RH
电源 AC 110V/220V

综上所述，保温箱称重滚筒秤是一款具备高精度、易操作和多功能显示等特点的称重设备。无论是在物
流、仓储还是生产领域，都能为您提供准确、高效的称重服务。希望您能选择上海桤亚科技有限公司的
产品，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。
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