
KP-16快速排气阀

产品名称 KP-16快速排气阀

公司名称 上海首强水利阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区奉贤工业园

联系电话 021-24283500 13774466883

产品详情

kp吸气阀kp-16快速排气阀

一、 kp系列快速排（吸）气阀用途：

排气阀用于暖气系统及暖通空调系统的运行过程中，水在加热时释放的气体(如氢气、氧气等)带来的众
多不良影响会损坏系统及降低热效应，这些气体如不能及时排掉会产生很多不良后果。诸如：由氧化导
致的腐蚀；散热器里气袋的形成；热水循环不畅通不平衡，使某些散热器局部不热；管道带气运行时的
噪声；循环泵的涡空现象。由此可见运用自动排气阀的重要作用，是管道的必备之设备。

二、 kp系列快速排（吸）气阀特点：

kp-10/p42x快速排(进)气阀适用于工作介质为水的管路上，以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形
破裂，是管道的必备之设备。快速排气阀是用于压力输送水管道的排气。
型号:carx 口径:dn20-100 压力:1.0mpa-1.6mpa 材质:铸铁、铸钢、不锈钢

性能可靠。排放装置材料使用pk-ep。和所有已知的合成材料相比，pk-ep有最好的性能和最高的可靠性
。pk-ep能承受高温(比排气阀．的工作温度高很多)。o型密封圈使用优化材料epdm，保证在高温下o型密
封圈仍然有良好的弹性和运行可靠性。排气阀阀芯的内部弹簧采用特殊的材料，并采用镀镍不锈钢，防
止氧化(如果氧化会影响阀芯的运动)；排气阀的排气机制非常可靠，在出厂前每只阀门均通过排气实验
和压力密封实验。单个的组件均由高精度铸造而成，从而得到完美的装配。

维修方便。自动排气安装有h18阻断阀，h18阻断阀允许方便的从系统上卸下排气阀进行维护，而系统中
的水不会流出，所以不必排空系统。

只排气，不排水。汽、水分离盘设计采用特殊的结构，保证排气时绝不排水。

三、 kp系列快速排（吸）气阀技术参数：

介质：清水



温度：常温

阀体：灰铸铁ht200

浮球与塞头：不锈钢

密封材料：丁晴橡胶

阀体试验打压：1.5mpa

浮球、密封试验打压：0.05-1.1mpa不漏水。

四、 kp系列快速排（吸）气阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合
格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的
法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件l型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使

用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处

漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。
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