
北京矿用橡套电缆供应厂家 天津电缆总厂

产品名称 北京矿用橡套电缆供应厂家 天津电缆总厂

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 17832662008 17832662008

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对我们天津市电缆总厂第一分厂的关注和支持！本文将就我们生产的北京矿用橡套电缆进行介绍
，从产品材质、制作工艺、适用范围、注意事项以及安装等多个方面进行探讨，希望能够为您提供全面
而详实的信息，助您做出明智的购买决策。

产品材质：

我们的北京矿用橡套电缆选用高品质的橡胶作为外层材料，具有出色的耐磨、耐油、耐高温等特性，能
够在恶劣的工作环境下保持稳定和安全的电气传输。内部导体采用优质的铜芯，确保电流传输的高效和
稳定。

制作工艺：

我们的生产工艺严格遵循国家相关标准和行业规范，采用先进的设备和技术，确保产品的质量和可靠性
。每一根电缆都经过严格的检测和测试，以确保无任何质量问题。

适用范围：

北京矿用橡套电缆广泛应用于煤矿、石油化工、电力建设等行业。它们能够承受恶劣的工作条件和高强
度的使用，确保电气设备的正常运行和人员的安全。

注意事项：

在使用过程中，请务必严格按照产品规格和负荷要求使用电缆，以免超负荷使用导致设备损坏或安全事
故的发生。 请定期对电缆和连接部位进行检查和维护，如发现异常现象及时处理。
在安装和拆卸电缆时，应注意避免过度弯曲、挤压或拉伸，以免影响电缆的正常使用寿命。 



安装：

在安装电缆时，请确保选用合适的电缆槽道或管道，避免与锐利物体接触，以避免損坏电缆外层。同时
，正确接地也是确保电缆工作稳定的重要环节，请按照相关标准和规定进行接地处理。

以上是对我们生产的北京矿用橡套电缆的介绍，希望能为您提供一些参考。我们将一如既往地致力于提
供优质的产品和服务，如有任何进一步的问题或需求，请随时与我们联系。

再次感谢您对我们天津市电缆总厂第一分厂的关注和支持！

矿用橡套电缆的额定电压是0.66/1.14KV，适用于额定电压Uo/1.14V及以下采煤机，工作温度是65℃
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