
暖通设备 方形风管止回阀 上海悦富

产品名称 暖通设备 方形风管止回阀 上海悦富

公司名称 上海悦富实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市松江区九亭镇久富经济开发区易富路66号
七号厂房

联系电话 021-67626945 18916056945

产品详情

暖通设备 方形风管止回阀 上海悦富

 

材质：冷轧钢板

规格：配合设计尺寸定做

特性：可直接安装在风管上，根据风管内风压自动开启或关闭

 

风管止回阀：在通风或空调管道中，本阀装置的目的是风机停转时防止气体倒流；本阀装置范围，要求
风管种风速不能小于8米/秒；本图安装方式为水平式，垂直式安装不用重锤

 

风管止回阀是如何工作的？

止回阀的叶片只有上端是固定的，下端有个格挡，就像门板一样，只能从一个方向打开，从另一边就推
不开，平时没有风的时候是关闭的，外界的风也进不去，风管有风了就将阀片吹起。

 

止回阀启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀
类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。 

 



止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式
和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀
在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。 

 

止回阀的安装应注意以下事顶： 

1. 在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。 

2. 安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。 

3. 升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。 

4. 升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。

 
本公司对内企业根据自身的优势及特点，积极寻求公司内部人才的培养、团队建设，对外在引进国内外
先进设备、产品和技术的同时，坚持自主生产开发了一系列适合我国国情的产品，推向市场和引领行业
潮流，通过多年来的厚积薄发，集具成为行业少有的“悦富实业”的整体解决方案，恪守“精心设计、
专业施工、贴心服务”的专业理念，深受到广大客户的合作认可 ！ 

    设计安装：中央空调工程、净化空调工程、工业通风、除尘、车库排风、排烟、人防

    专业生产：共板法兰风管、螺旋风管、风量调节阀、防火阀、消声阀、铝合金风口、空调末端
产品、各种排风风机、消防风机。

 

上海悦富实业有限公司    联系方式：021-67626945
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