
平板电视能效标识备案怎么做？

产品名称 平板电视能效标识备案怎么做？

公司名称 深圳市亿通标准技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福海街道新和新兴第三工业区A7
栋102

联系电话 0755-85259392 13332924063

产品详情

 

液晶电视中的能效指数EEI是根据国标GB24850—2013《平板电视能效限定值及能效等级》中的公式进行
计算，公式较为复杂，普通的消费者并不需要对其进行透彻理解。而对应的数值关系为，1级能效为1.4
，2级能效为1.0，3级别能效为0.6。

 

以液晶电视为例，在能效等级标识中，还有一项为被动待机功率。和前面的三个能效等级要求不同的是
，被动待机的含义为：用户按下遥控器或是电视上的待机按键，将电视转为待机模式下所消耗的功率。
被动待机功率是国家强制性标准，规定必须要在0.5W以内的范围之内。

 

 

中国能效标识怎么做？

 

步：申请企业确定产品的系列型号以及准备检测样品

 

第二步：产品由的能效测试实验实验室检测，确定能效等级，出具能效检测报告；



 

第三步：实验室上传检测报告，亿通标准协助企业准备并提交能效备案资料，

 

 

中国能效标识认证需要哪些资料？

 

1、申请表（我司提供）

2、公司基本资料

3、产品资料

4、样品

5、差异声明（系列申请时需要）

 

 

 

中国能效标识认证需要多久？

 

 

产品能效测试1-2周，能效标识备案（1周），大概周期2-3周左右

 

 

 

 

 

亿通标准专注检测认证领域十余年，的测试场地，德国进口商承建实验室（CNAS认可实验室），严格
按照ISO/IEC 17025:2017 检测和校准实验室能力认可准则品质标准进行管理。有能效实验室，产品可以
直接做能效测试出具能效报告，并协助企业在能效网进行能效备案，找的人做的事。
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