
建筑涂料涂层耐沾污性试验，面漆附着力检测

产品名称 建筑涂料涂层耐沾污性试验，面漆附着力检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

建筑涂料涂层耐沾污性试验，面漆附着力检测

TABER5750线性耐磨试验机 针对一些表面有弧度的产品，如鼠标等，5750耐磨机是选择。该仪器适用于
测试塑料、汽车配件、橡胶、皮革和纺织、电镀、自由拆卸的组件、漆品、印刷图样等产品的耐磨损性
能。既能用于评估产品的耐磨性，又能用于评价产品的耐刮伤性( 单次或多次刮擦)
和颜色的传递性。干磨耗测试、湿磨耗测试均可进行。
它能够测试任何尺寸大小或任何形状的样品，对于带轮廓表面和抛光表面特性产品的磨耗测试极为理想(
如：电脑鼠标和其它电脑或IT 产品塑胶面漆耐磨性测试) 4、TABER 5135/5155型耐磨试验机 本机适用于
布、纸、涂料、合板、皮革、地砖、玻璃、天然塑胶等。试法为回转之试料顶着一对磨耗轮，并加以规
定之负荷，试料旋转时带动磨耗轮，藉以磨耗试料，磨耗损失重量为试验前后试料之重量差。对于木地
板及人造板地板UV漆耐磨性特别适合。采用美国CS或H系列砂轮，国产TABER型耐磨试验机价格经济，
更好适应国内厂商经济承受能力。 5、R180/530 TE-30振动耐磨试验机 NOKIA指定磨耗试验机型，通过特
殊磨粒及药水混合，对手机涂层表面做磨损试验，用来测试手机等产品的表面耐磨损能力。 6、对于纸
制印刷品的墨层及上光油耐磨性能，一般是用油墨耐磨试验机来完成，有美标印刷耐磨试验机和国标印
刷耐磨试验机两种。
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