
广东钢材方管

产品名称 广东钢材方管

公司名称 南昌市赣达金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌市青山湖区解放西路青山湖南大道金
城国际钢材市场43栋20号

联系电话 13507910339 13507910339

产品详情

镀锌方管分类从生产工艺上是分为热镀锌方管和冷镀锌方管。热镀锌方管：是在使用钢板或者是钢带卷
曲成型后焊接制成的方管，并在这种方管的基础上将方管置于热镀锌池中经过一系列化学反响后又形成
的一种方管。热镀锌方管的生产工艺较为简单，且生产效率是很高的，品种规格也多，这种方管所需要
的设备和资金很少，适合小型镀锌方管厂家的生产。但是从强度上来说这种钢管的强度是远远低于无缝
方管的。冷镀锌方管：是在所用的方管上利用冷镀锌的原理来使方管具有防腐蚀的性能。与热镀锌不同
冷镀锌涂料主要通过电化学原理来进行防腐，因此必须保证锌fen与钢材的充分接触，产生电极电位差，
所以钢材表面处理很重要。

钢材方管价格在大气中，不锈钢管表面生成了一层钝化的、致密的富铬氧化物而保护表面，可防止进一
步再氧化。

钢材方管价格这种氧化层极薄，透过它可以看到钢表面的自然光泽，使不锈钢具有的表面。

如果铬膜一旦破坏，钢中的铬与大气中的氧重新生成钝化膜，继续起保护作用。

在一些特殊环境下，钢材方管价格，不锈钢也会出现某些局部腐蚀而失效，但不锈钢与碳钢不同，不会
出现均匀腐蚀而失效，因此腐蚀余量对不锈钢管来说没有意义。

随着工业的发展，热镀锌产品已经运用到很多领域，热镀锌的优点在于防腐年限长久，适应环境广泛一
直是很受欢迎的防腐处理方法。被广泛运用与电力铁塔、通信铁塔、铁路、公路防护、路灯杆、船用构
件、建筑钢结构构件、变电站附属设施、轻工业等。

热镀锌的防腐年限久远，但是在不同的环境中防腐年限不一样：重工业区13年，海洋50年，郊外104年，
城市30年。

热镀锌原理：将铁件清洗干净，然后溶剂处理，烘干后浸入锌液中，铁与熔融锌反应生成一合金化的锌
层，其流程为：脱脂--水洗--酸洗--助镀--烘干--热浸镀锌--分离--冷却钝化。



热镀锌的合金层的厚度主要取决于钢材的硅含量等化学成份，钢材的横截面积大小，钢材表面的粗糙程
度，锌锅温度，浸锌时间，冷却快慢，冷轧变形等。

广东钢材方管价格由南昌市赣达金属材料有限公司提供。南昌市赣达金属材料有限公司拥有很好的服务
与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客
服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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