
BDXN3T、BDXN3Q、BDXN3E 一种感应式高压带电指示器

产品名称 BDXN3T、BDXN3Q、BDXN3E
一种感应式高压带电指示器

公司名称 醴陵联洲电器有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:联洲电器
型号:BDXN3T、BDXN3Q、BDXN3E

公司地址 湖南省株洲市醴陵市

联系电话 0731-23511865 13974965329

产品详情

概述

BDXN3E系列感应式高压带电显示装置是一种新型的非接触式高压带电检测装置。该装置不与高压带电
体直接连接，能感应电场信号，准确反映高压带电体带电情况，并有可靠的闭锁功能。产品符合DL/T
538-2006标准要求，是户内高压电气设备中用来防止误入带电间隔和电气误操作的装置。

一、功能特点

1、安全性好、可靠性高

采用专用的感应式传感器，非接触式测量，安全可靠；且控制器采用多种隔离及抗干扰措施，并通过严
格的电磁兼容测试，能够可靠的在高压电气设备中运行。

2、准确判断带电情况

系统中高压带电时，装置能可靠闭锁并指示，任意一相或两相失电时，能准确指示带电相，闭锁装置不
会解锁。

3、系统自检

对软、硬件系统进行自检，可防止由于硬件损坏及内部故障而造成的误指示。

4、断线报警（按选型）

当传感器与控制器间连接的专用屏蔽线发生断线或未接时,对应相指示灯发出闪烁报警指示，同时控制器
鸣笛警报。



5、备用电源（按选型）

控制器设大容量、长寿命、可充电、可更换备用电源。主电源掉电时，可自动切换至备用电源工作；主
电源恢复后，自动对备用电源进行充电。

6、外置电源（按选型）

    控制器面板上提供一个3.5mm的DC4.5V电源接口，主电源和备用电源不供电时，可用外置电源查
看高压母排是否带电。起到多重电源保障作用。

7、通讯（定制）

控制器提供一路RS485接口，采用ModBus-RTU协议，各种数据讯息可在通讯线路上传送。

8、板前维护

控制器采用拔插式结构设计，可在不停电、不开门情况下进行更换，维护方便。

二、产品规格

 

标称电压 6kV 10kV  35kV
额定频率 50Hz
工作电源 85V～265V AC / 100V～360V DC
传感器与主回路空气距离 6kV    100mm～120mm

10kV   125mm～145mm
35kV   300mm～320mm

响应时间 ≤ 1s
面板防护等级 IP4X
显示元件寿命 > 50000h
联锁信号输出单元寿命 > 10000次
闭锁接点容量(无源) 5A、250V AC/30V DC
整机功耗 < 2W
环境 运行温度 －15℃～＋55℃

存储温度 －25℃～＋70℃
相对湿度 ≤ 95%
海拔高度 ≤ 1000m
无明显受腐蚀性、可燃性气体、蒸气等污染

超出上述参数，请与公司协商。

三、同系列各型号功能差异

型号 类型 功   能
带电指
示

板前维
护

系统自
检

强制闭
锁

断线报
警

核相功能 内置备
用电源

外置备用
电源

BDXN3T 提示型 √ √ √ ○
BDXN3Q 标准型 √ √ √ √ √ ○
BDXN3 智能型 √ √ √ √ √ √ ○
BDXN3H 智能型 √ √ √ √ ○ √ √ ○



BDXN3E 智能型 √ √ √ √
备注：标红产品为本页面对应型号（BDXN3E）

√ 标配功能；○ 可选功能； 空白 无此功能

四、外形及安装尺寸

    1、控制器

    2、传感器

！注：传感器安装孔为Φ5.5㎜，并用配带的M5螺丝紧固。
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