
K40-6-2.2kw风机、主扇通风机

产品名称 K40-6-2.2kw风机、主扇通风机

公司名称 淄博盛华风机有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 山东省淄博市周村区南郊工业园

联系电话 86-0533-6062127 13573349903

产品详情

 

k40-6型号：
k40-6-no7风机、k40-6-no8风机、k40-6-no9风机、k40-6-no10风机、k40-6-no11风机、k40-6-no12风机、k4
0-6-no13风机、k40-6-no14风机⋯⋯k40-6-no22风机。

 

k40矿山节能通风机参数表

 

机号

 

转速r/min

 

风量m3/s

 

全压pa

 

功率(kw)

 

 

8

 

1450

 

4.4～9.5

 

108～497

 

5.5
 

980

 

3.0～6.4

 

49～227

 

2.2

 

淄博盛华风机有限公司位于山东省淄博市周村区南郊镇。东倚博莱高速，西临济青高速，南靠309国道，



北傍胶济铁路，通讯发达，交通方便。

淄博盛华风机有限公司专业生产各类,矿山风机（k40,k45，dk40，dk45，k55，jk系列局扇风机，djk系列
对旋局扇风机等），离心风机，锅炉高温风机，防爆风机（fbd,fbcz,fbdcz,fbdc等），价格合理，质量上乘
，诚挚欢迎广大客户来我司参观、考察！我公司保证对售出产品长期按成本价格提供备品备件。

 k40矿用节能通风机是专门根据有色、黄金、冶金、化工、建材和核工业等各类非煤矿山的需要而设计
的，可作为主扇、辅扇，既可安装在地表井下，也可安装在地表，，是多风机串并联多级机站通风系统
中各级机站理想的机站风机，适宜于多风机联合运转，也适用于隧道、大型车间、人防工程等场合的通
风换气。

新一代k系列矿用节能通风机，主要用于金属矿山地面或井下做主扇、辅扇通风，亦可用于其他通风换气
场合。 2、该系列节能风机的主要性能、技术指标如下： （1）系列机号：№7～№26；
（2）功率范围：1.1～500kw；

（3）系列转速：1450、980、730 r/min；（4）全压范围：38～3819pa ；
（5）风机效率：k型单级全压效率η=94％，
dk型对旋静压效率η=86％； （6）风量范围：2.0～164.2m3/s；（7）运行噪声：la≤85db（a）。
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