
北京局用电缆厂家 天津电缆总厂

产品名称 北京局用电缆厂家 天津电缆总厂

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 17832662008 17832662008

产品详情

天津市电缆总厂第一分厂作为一家专业的电线电缆生产厂家，为北京局提供卓越可靠的产品。我们的产
品从多个方面在材质、制作工艺、适用范围、注意事项和安装等方面进行了精心设计和制作，以满足客
户的需求。

产品材质：

导体材质：我们采用优质的铜材或铝材作为导体材料，以确保良好的导电性能。 绝缘材料：我们使用聚
乙烯（PE），聚氯乙烯（PVC）等高质量的绝缘材料，以提供良好的绝缘性能和耐磨性。 包覆材料：我
们选用耐腐蚀、耐磨损的聚氯乙烯（PVC）或无卤环保材料作为包覆材料，以延长电缆的使用寿命。 

制作工艺：

导体制作：我们采用先进的拉丝、绞合工艺，确保导体的柔韧性和导电性。
绝缘制作：我们使用高精度的挤出工艺，确保绝缘层的均匀和厚度控制。
外护套制作：我们通过挤出或浸塑方式制作外护套，以提供电缆良好的防护性能。 

适用范围：

我们的电缆产品适用于以下领域：

建筑领域：用于室内外电力输送和照明电路。 工业领域：用于工厂、矿山等场所的电力传输和控制。
交通领域：用于道路照明、交通信号灯等。 通讯领域：用于电话线路、网络线路等传输信号。 

注意事项：

在使用电缆前，请确认其规格、型号、电压等是否符合实际需求。
在安装过程中，请避免剧烈弯曲，以免损坏电缆。
请在施工或使用前检查电缆是否有损坏，若有损坏，请及时更换。



在外界环境恶劣的情况下，建议采取适当的防护措施，以延长电缆的使用寿命。 

安装：

在安装电缆时，请遵循以下步骤：

测量和标记：在安装位置上测量并标记好电缆的路径和长度。
准备工作：清理安装位置，确保没有杂物或障碍物。 布线：根据标记好的路径，将电缆进行布线。
固定电缆：使用适当的固定工具，将电缆固定在安装位置上。
连接：根据实际需求，将电缆与其他设备进行连接。 

通过以上的介绍，我们相信您对我们的产品有了更全面的了解。天津市电缆总厂第一分厂愿竭诚为北京
局提供高品质、可靠的电缆产品。希望我们的产品能满足您的需求，并与您建立长期合作关系。

计算机电缆属于电气装备用电缆，本电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算
机和自动化仪器仪表。根据不
同环境和设备的使用要求，电缆绝缘可采用聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯、氟塑料、硅橡胶等材料。
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