
浙江矿用阻燃光缆生产供应 天津电缆总厂

产品名称 浙江矿用阻燃光缆生产供应 天津电缆总厂

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 17832662008 17832662008

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对我们天津市电缆总厂第一分厂的关注与支持！在这里，我们荣幸地向您介绍我们的主打产品—
—浙江矿用阻燃光缆。

产品材质：

内部光导纤维：高纯度石英玻璃材料，确保信号传输无损失，降低信号衰减率。
外层阻燃材料：采用高性能聚烯烃或氟塑料材料，具有优异的防火性能，避免火灾事故。
护套材料：优质聚氯乙烯（PVC）或聚氨酯（PU），耐磨损、耐腐蚀，可适应复杂的矿山环境。 

制作工艺：

我们拥有先进的生产设备和技术团队，严格按照国家标准进行生产，确保产品质量。

光纤固定：采用独特的光纤固定技术，确保光纤的稳定性和可靠性。
护套注塑：采用高压注塑工艺，确保护套与光纤之间无缝结合，提高产品的防水性能。
绝缘处理：采用特殊的绝缘处理工艺，增强产品的绝缘性能，提高抗干扰能力。 

适用范围：

浙江矿用阻燃光缆适用于各类矿山系统、矿井照明、监控系统、安全监测系统等场所。

注意事项：

在安装和使用过程中，请遵循国家相关安全标准和操作规程，确保人身安全。
请勿将光缆过度弯曲，以免影响信号传输和光缆寿命。
如需连接或剪裁光缆，请使用专业工具进行操作。
在使用过程中如发现任何异常情况，请立即停止使用并联系专业技术人员进行检修。 



安装：

为了确保产品的正常运行和安全使用，请遵循以下步骤进行安装：

在安装前，请确保安装环境干燥、清洁，并避免灰尘和异物进入光缆上。
按照产品连接图和标记，正确连接光缆。 进行光缆连接时，注意光纤的保护，避免受到外力损坏。
安装完成后，请进行相关测试，确保连接和信号正常。 

通过以上介绍，我们相信您对浙江矿用阻燃光缆有了更多的了解。我们的产品以其安全可靠的性能，广
泛适用于矿山系统的各个环节。

欢迎您随时联系我们获得更多信息和咨询。我们将竭诚为您服务！

适用 于矿井环境性能的传输各种电信号的电缆。广泛应用
在煤炭生产的各个环节，进行信号传递、报警和机电连
锁等。电缆在运行中随设备、仪表经常移动，要求安全
可靠运行。所以要求电缆有柔软性和一定的机械强度。
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