
490液液连接，手持数字差压计，合肥代理销售

产品名称 490液液连接，手持数字差压计，合肥代理销售

公司名称 合肥万康检测仪器有限公司

价格 1200.00/台

规格参数

公司地址 安徽省合肥市濉溪路与张洼路交口新海世纪大厦
B1504

联系电话  13855103484

产品详情

名称：液连接手持数字差压计  型号：490-2      液连接手持数字差压计490-2仪器资料：
液连接手持数字差压计490-2产品规格： 应用介质：兼容的 ，不可燃气体及液体 接液材质：316l 不锈钢

精度：满量程±0.5%/在15.6℃到25.6℃(60到78℉)条件下；
满量程±1.5%/在0℃到15.6℃和25.6℃到40℃(32℉到60℉和78℉到 104℉)条件下

压力滞后：满量程的±0.1% 耐压极限：查表 温度范围：0到40℃(32到104℉)
储藏温度范围：-20到80℃(-4到176℉) 显示：0.42英寸(10.6 mm)液晶，4-1/2'数字液晶显示 分辨率：查表

电源要求：9伏碱性电池，电池未被连接 重量: 400g(14.1盎司) 连接：两个1/8′(3.18mm)内螺纹npt
通过认证：ce。   选型表: 型号 英制范围 公制范围 最大压力  490-1 0-15.000 psi 0-100 kpa 30 psi (2.7 bar)
490-2 0-30.00 psi 0-200 kpa 60 psi (4.13 bar)  490-3 0-50.00 psi 0-350 kpa 120 psi (6.89 bar)  490-4 0-100.00 psi

0-700 kpa 200 psi (13.78 bar)  490-5 0-500.0 psi 0-3450 kpa 1000 psi (68.9 bar)
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