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产品名称 反光白墨烫画 新界反光白墨烫画 瑞翌 新材料

公司名称 广州市瑞翌新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区钟落潭镇良沙一路19号

联系电话  15118871188

产品详情

反光白墨烫画—— 广州市瑞翌新材料科技有限公司是一家专门做反光白墨烫画批发的厂家

涂料墨水具有以下优点：

1、对不同纤维具有通用性：不同的纤维需要使用不同的染料墨水，而涂料墨水适用于各种纤维织物，特
别适合于涤棉织物。

2、应用工艺简单：涂料墨水应用于织物喷墨印花不需要复杂的前处理和后处理工艺，直接打印出来烫印
即可。

3、无污水排放，有利于保护环境：打印出来直接烫印在服装上不会产生浮色，因此不需要像染料墨水那
样进行水洗以去除浮色。

4、耐光牢度好：涂料墨水喷射到织物上以后，是以微小粒子的状态存在于纤维上的，因此不容易被光照
后分解，即使颗粒外层的分子被光分解了，内层一样会保持颜色。而染料墨水则不同，墨水在纤维上，
新界反光白墨烫画，它们以分子状态上染纤维，并且大部分在纤维中也是以分子状态或比较松散的聚集
体存在的，所以容易被光分解。

5、涂料墨水和染料墨水作为着色剂的区别在于染料可溶于水，涂料则完全不溶于水。

欢迎来电咨询瑞翌新材料了解更多反光白墨烫画~ 

反光白墨烫画制作流程



反光白墨烫画是一种具有反光效果的烫画，通常由以下步骤制作：准备工作：

准备好烫画机、反光材料、白墨、热转印纸等工具和材料。打印图案：将需要

印刷的图案或文字通过电脑或平板打印机打印在白纸上。上白墨：将白墨均匀

涂抹在打印好的图案上，使其覆盖整个图案表面。干燥：将涂有白墨的纸张放

置在通风干燥的地方，等待白墨完全干燥。贴合热转印纸：将干燥后的纸张贴

合到热转印纸上，确保图案位置准确。加热转印：将贴好纸张的热转印纸放入

烫画机中，设置适当的温度和时间，进行加热转印。冷却：待烫画机冷却后，

取出制作好的反光白墨烫画。反光处理：将制作好的烫画放置在反光材料上进

行反光处理，使烫画表面具有反光效果。需要注意的是，在制作过程中要保持

清洁和卫生，避免杂质和灰尘的影响。同时，反光白墨烫画价格，要根据需要

选择合适的热转印纸和烫画机，以及适当的温度和时间进行加热转印，反光白

墨烫画厂家价格，以确保制作效果良好。
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反光材料市场运行情况

根据数据显示，2019年反光材料市场规模为46.70亿美元，其中中国市场规模占的28.12%，达到13.13亿美
元（约91亿元）；预计未来5年，反光白墨烫画现货，反光材料市场规模将保持每年约6.40%的复合增长
率，至2024年市场规模将达到63.50亿美元。

下游主要市场分析

职业安全防护市场

对于一般标准的反光警示服，清洗次数通常为25-50次，随着清洗次数的增加，反光材料上的玻璃微珠会
逐渐脱落，反光服的反光警示效果会逐渐降低，长期从事户外工作或处于工作环境较为恶劣（如消防、
、建筑等）的人员日常使用的高可视性警示服的使用寿命较短，一般更换周期为6个月至1年。

因此，职业防护市场对反光布的需求具有刚性、重复消费的特点，根据对上述相关行业从业人员的不完
全统计测算，目前国内职业安全防护领域反光布的市场空间在25亿元左右。

欢迎来电咨询瑞翌新材料了解更多反光白墨烫画~ 

反光白墨烫画价格-新界反光白墨烫画-瑞翌-



新材料(查看)由广州市瑞翌新材料科技有限公司提供。广州市瑞翌新材料科技有限公司是广东 广州 ,其它
的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞翌领导
携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞翌更加美好的未来。
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