
TPU德国亨斯迈A85P4441具有高挤出性和低粘附性的表面

产品名称 TPU德国亨斯迈A85P4441具有高挤出性和低粘附
性的表面

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数 A85P44:现货
TPU:原厂原包
德国亨斯迈:一级代理商

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

TPU德国亨斯迈A85P4441具有高挤出性和低粘附性的表面

IROGRAN A 85 P 4441是一种聚醚基热塑性聚氨酯，用于注塑和挤出应用.IROGRAN A 85 P 4441是HUNTS
MAN技术挤出产品系列的一部分，具有高挤出性和低粘附性的表面。性能特点高抗微生物性优异的水解
性耐高熔体稳定性高生产率低粘附表面应用电缆型材软管高压软管夹套.

特性较高的熔体稳定性 ;抗微生物 ;耐水解性

用途电缆护套 ;管道 ;型材

形式粒子

加工方法挤出 ;注射成型.

亨斯迈医用级TPU A75E5040 医疗级认证：USP VI、医用级TPU 食品级TPU

亨斯迈医疗级TPU A78P4766 防火医疗应用 USP VI、ISO10993认证TPU

亨斯迈医用级TPU A75E5040 医疗级认证：USP VI、ISO10993，医用级TPU 食品级TPU

医用级TPU亨斯迈 A80P4699 医疗级 FDA,USP VI认证 食品医疗应用。



埃克森美孚医疗级TPV 8281-45MED 耐辐射消毒 生物兼容性 FDA USP认证 医用级TPV 45A

美国山都平医用级TPV 8281-55MED USP 第VI类认证 医疗级TPV

美国山都平医用级TPV 8281-55MED USP 第VI类认证 医疗/护理用品 医用级TPV 55度

美国山都平医用级TPV 8281-65MED USP 第VI类认证 耐辐射消毒 耐化学性良好 医用级TPV 65度

美国山都平医用级TPV 8281-75MED USP 第VI类认证 耐辐射消毒 耐化学性良好 医用级TPV 75度

美国山都平医用级TPV 8281-90MED USP 第VI类认证 耐辐射消毒 耐化学性良好 医用级TPV 90度

美国杜邦医疗级TPEE SC959 高弹性 抗紫外线 医疗级TPEE

美国杜邦医疗级TPEE SC976 USP 第VI类认证 FDA认证 食品级 医疗级TPEE 65D

美国杜邦医疗级TPEE PC952 USP FDA认证 食品医疗级TPEE 55D

食品医疗包装部：食品级医疗级PP，PE，PVC，ABS，PC，PC/ABS，PA6，PA66，,PA6T，PA9T，PAM
XD6，IXEF，PA11，PA12，PBT，PET，PPS，LCP，PPSU，PSU，PVDF，PEEK，TPU，TPV，TPE，食
品级降解塑料（PBAT，PLA，PBS，PBST）等。

我公司免费提供原料：物性表，UL黄卡，随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,LFGB,USP,COA,PFOS,REACH,
ROSH/SONY等资料。
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