
耐用耐磨TPU材质|TPU 95AE 德国亨斯迈

产品名称 耐用耐磨TPU材质|TPU 95AE 德国亨斯迈

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数 95AE特性:耐用耐磨颗粒
品牌:德国亨斯迈
名称:TPU 95AE

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

耐用耐磨TPU材质|TPU 95AE 德国亨斯迈

机械性能测试条件测试方法测试结果单位抗磨损性 ISO4649

RossFlex2 -10°C

弹性体测试条件测试方法测试结果单位拉伸应力 应变 ISO37

300%应变 ISO37



断裂 ISO37

伸长率 断裂 ISO37

压缩变形 23°C ISO815

ISO34-1

硬度测试条件测试方法测试结果单位肖氏硬度 邵氏A ISO868

邵氏D ISO868

TPU德国亨斯迈中国总代理商

具体牌号：

  A65P4324N，A75P4581，A78P4740，A78P4766，A80P4409，A80P4699，A85P4240，A85P4350，

A85P4380，A85P4394，A85P4441，A85P4759，A92P4207，A92P4637，A92P4851，A95P4139，

A95P4657，A98P4772，D64P4777，D74P4742，D74P4778.
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