
公路养护工程用透水隔离反滤土工布 堤坝防护聚丙烯长丝土工布

产品名称 公路养护工程用透水隔离反滤土工布
堤坝防护聚丙烯长丝土工布

公司名称 泰安腾路工程材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:腾路
特点:透水，过滤，隔离，养护
颜色:白色，灰色，黄色，黑色，绿色

公司地址 文化发展中心3号楼706号

联系电话 0538-8999499 18553828229

产品详情

公路养护工程是保障公路安全、延长使用寿命的重要环节之一。而透水隔离反滤土工布和堤坝防护聚丙
烯长丝土工布，作为公路养护工程中必备的材料，具有非常重要的作用。下面将从多个方面介绍这两种
产品。

材质 

透水隔离反滤土工布的材质主要采用涤纶和丙纶，而堤坝防护聚丙烯长丝土工布则采用丙纶作为主要原
料。

尺寸 

透水隔离反滤土工布的常用尺寸为6*100米，而堤坝防护聚丙烯长丝土工布的常用尺寸为4*10米。

品牌 

这两种土工布的品牌均为腾路。腾路作为zhiming的土工材料品牌，以其优良的质量和口碑在行业内享有
很高的声誉。

特点 

透水隔离反滤土工布具有透水、过滤、隔离和养护等特点，可起到良好的土工效果。而堤坝防护聚丙烯
长丝土工布则主要用于堤坝等工程的防护，其特点在于强度高、耐腐蚀、抗老化等。

产地 



透水隔离反滤土工布和堤坝防护聚丙烯长丝土工布均生产于山东，山东作为我国土工材料产业重要基地
，具有得天独厚的资源优势和生产条件。

颜色 

透水隔离反滤土工布提供白色、灰色、黄色、黑色、绿色等多种颜色选项。这些颜色的选择不仅满足了
工程的需求，也增加了施工的美观性和环境适应性。

综上所述，透水隔离反滤土工布和堤坝防护聚丙烯长丝土工布是公路养护工程必备的优质材料。其材质
选择、尺寸规格以及品牌信誉都使其成为市场上备受认可的产品。同时，其特点和颜色多样性也使其适
用于各种工程需求。如果您有养护工程的需要，不妨考虑选择腾路品牌的透水隔离反滤土工布和堤坝防
护聚丙烯长丝土工布，以保障工程质量和安全。
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