
温室大棚专用卷帘机全自动卷帘机

产品名称 温室大棚专用卷帘机全自动卷帘机

公司名称 石家庄京丰温室大棚建设公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 石家庄河北石家庄市新华区

联系电话 0311-80776967 15175121534

产品详情

产品介绍1.卷帘机能减少草帘子的破损，延长草帘子的使用寿命，可大幅度提高温室大棚作物的经济效
益。 2.能很大程度的减轻体力劳动强度，使用户从繁重、紧张、辛苦的劳动环境中解脱出来，安装卷帘
机后,可适当增加苫子覆盖厚度,提高温室棚体温度。 3.适用范围广，适用于各种长度，跨度的钢架结构，
水泥结构及其它成型结构的温室大棚，适用于各种材料编织的大棚保温覆盖物，适用于各种气侯条件。
产品属性 1.安全性高：低压直流供电，杜绝安全隐患，确保人身不被伤害。 2.
动力强劲：虽然扭矩只有1.5nm，但可以拉动约10平方米卷帘。 3.
高效节能：低压直流电机，电能效高，发热量低，可连续工作，从而节约电源。 4.
安装方便：电子定位调试简单，限位调试只需从遥控器上实现。 5.
控制多样：内置控制接收系统。可手控、摇控；可单控、群控、集控、pc控。 6.静音设计：在确保扭矩
最大的情况下，其工作噪音小于45分贝。主要用途卷帘机适用范围广，适用于各种长度，跨度的钢架结
构，水泥结构及其它成型结构的温室大棚，适用于各种材料编织的大棚保温覆盖物，适用于各种气侯条
件。其他说明下面给你介绍下卷帘机注意事项： 1 、要注入防冻齿轮油，以后每年更换、保养一次。 2 
、在安装或使用过程中，应经常检查主机及各连接处螺丝是否有松动、焊接处是否出现断裂、开焊等问
题。 3、每次使用停机后，应急时切断棚外总电源。 4 、在控制开关附近，必须再接上一个刀闸。 5
、卷帘机启动后，不得靠近竖杆及卷动的草苫，且必须有成人守在电源开关旁或手持遥控器。
6、在使用前和使用期间，离合系统必须上油。 7 、如略有走偏，属正常现象。可两个月左右调整一次。
8 、使用人必须接受安装人在安装时的培训。 9 、用户自行购买安装时需要根据棚长及草苫的重量，选用
适当的卷帘机和遥控器交易说明支持货到付款，可以上门安装，技术指导安装，
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