
消防应急电源 EPS-55KW 三相EPS应急电源

产品名称 消防应急电源 EPS-55KW 三相EPS应急电源

公司名称 广州科华有利电源有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:EPS应急电源
型号:DW-S-55KW
产地:浙江

公司地址 广州市天河区迎新路6号1栋401室-
A274（注册地址）

联系电话  15010619474

产品详情
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型号及额定容量 (见选型表)
正常输入、输出电压 3/N～380V/220V±10%，50Hz ± 5%
应

急

输

出

电压 3/N～380V/220V±5%， 50Hz ± 1%
波形 SPWM波
切换时间 0.1～5秒
供电时间 90分钟(标准型)或按用户要求配置
供电回路 双路(标准型)或按用户要求配置
适用负载 各种消防三相动力负载
过载能力 120%，1分钟
保护功能 过流、短路保护，缺相保护
效率 >90%
噪音 <65dB

电池 免维护电池
工

作

环

境

温度 -10℃～35℃
相对湿度 ≤90%
海拨高度 ≤2000m

绝缘强度 AC1500V/50Hz，一分钟
绝缘电阻 ≥50MΩ
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使用蓄电池注意事项：1、不同容量、不同性能、不同厂家、不同新旧程度的蓄电池不能混用。2、安装
、使用和维护过程中，应使用绝缘工具，并配带绝缘手套，以防造成短路。3、蓄电池出现异常时，应与
厂家联系，禁止私自拆卸维修。4、产品应在专用充电系统上充电，充电系统的直流输出电压波动应不大
于百分之正负一。5、禁止使用稀释剂等剂来清洗电池，否则会损坏电池外壳。6: 长时间过高充电（过充
电）会缩短电池寿命。长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电要用恒压限流
充电器。勿并联充电，否则缩短电池寿命。充电时一定先把充电器的正(红)、负（黑）充电夹对应夹好
电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹。

UPS/EPS不间断电源系统， 衡器(计价台秤、吊钩秤、电子天平等)，直流屏备用电源，电力通信系统，
铁路系统，太阳能储能系统，防盗系统，船舶系统，航标，电子设备，，数控机床，电梯，移动音响，
儿童玩具车，割草机和喷雾器。
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