
塑料悬臂梁冲击试验机塑料拉力测试仪

产品名称 塑料悬臂梁冲击试验机塑料拉力测试仪

公司名称 江苏明珠试验机械有限公司

价格 10000.00/台

规格参数

公司地址 扬州市江都区真武镇工业园区

联系电话 0514-86274310 13773377860

产品详情

  

特点及用途:

mz-2056b数显式悬臂梁冲击试验机主要用于硬质塑料，增强尼龙玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非

金属材料冲击韧性的测定。具有性能稳定可靠、精度高，使用简便等特点，可直接计算冲击能量，保存6

0个历史数据，6种单位变换，两屏显示，可显示实用角度和角度峰值或能量，是化工行业、科研单位、

大专院校，质量检验部门及专业生产厂家实验室等单位理想的试验设备。

技术参数:

1. 冲击速度：3.5m/s

2. 摆锤能量：2.75j、5.5j、11j、22j  

3. 摆锤预扬角：150° 

4. 打击中心距：0.335m

5. 摆锤力矩：t2.75=1.47372nm t5.5=2.94744nm  

   t11=5.8949nm   t22=11.7898nm



6. 冲击刀刃至钳口上面距离：22mm±0.2mm

7. 刀刃圆角半径：r（0.8±0.2）mm

8. 测角度精度：0.2度

9. 能量计算：

   分档：4档

   方法：能量e=势能-损耗 

   精度：示值的0.05%

10. 能量单位：j，kgmm，kgcm，kgm，lbft，lbin可互换

11. 温度：-10℃～40℃

12. 电源：ac220v  50hz  0.2a

13. 试样类型：试样类型符合gb1843和iso180标准要求。
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