
天津供应优质建筑模板木方

产品名称 天津供应优质建筑模板木方

公司名称 廊坊市富海木业有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 廊坊河北省文安县工业开发区

联系电话 0316-5100111 13833670111

产品详情

产品介绍一般来讲，木料的含水量在8%—12%之间为正常，在使用中不会出现开裂和起翘的现象。判断
木料的含水量首先可以从木料的干燥方式简单判断。目前，木料的干燥方法有烘干法、烤干法和蒸汽法
。蒸汽法的干燥效果最佳，木料经常会干燥得很彻底。其次，在没有专门测量仪器时，还可以用一些简
单易行的方法检测木料的含水量。产品属性轻轻掂量多块木料，含水量小的木料会比较轻，含水量大的
木料就明显重一些。 建筑木方（2）手摸法将手掌平放在木料表面，感受它的潮湿程度。 建筑木方（3）
敲钉法用长钉轻轻敲入木料，干燥得好的木料往往很容易钉入，而湿度大的木料钉入就很困难。 建筑木
方主要用途木质建筑模板，是一种人造板。用涂胶后的单板按木纹方向纵横交错配成的板坯，在加热或
不加热的条件下压制而成。层数一般为奇数，少数也有偶数。纵横方向的物理、机械性质差异较小。常
用的有三合板、五合板等。 中华人民共和国国家标准胶合板 术语定义（plywood-classification） gb
9846．1－88 本标准参照采用国际标准iso2047－1972《胶合板一词汇》。其他说明1.组拼小钢模，未按规
定设置，造成建筑的整体性能差2.安放模板的地基不牢固，未放平板，防水措施差造成地基下沉3.采用木
建筑模板或胶合板施工，经验收合格后未及时浇筑混凝土，长期日晒雨淋面变形。4.支撑间距过大，钢
板的刚性度差5.浇筑墙、柱混凝土速度过快，一次浇灌高度过高，振捣过度。交易说明详情请与公司负
责人联系
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