
多功能传动带测长机传动带拉力试验机

产品名称 多功能传动带测长机传动带拉力试验机

公司名称 江苏明珠试验机械有限公司

价格 56000.00/元

规格参数

公司地址 扬州市江都区真武镇工业园区

联系电话 0514-86274310 13773377860

产品详情

vpz-03型多功能传动带测长机，适用于科研单位和工厂做汽车传动带的长度、露出高度和中心距变化量
测量使用，采用plc和触摸屏进行程序化控制并实现人机对话。 该机操作简单，分辨率高，显示直观，并
可配备打印机进行测试数据打印。产品符合gb／t13352-1996《汽车v带尺寸》等相关标准的使用要求。

 

序号/项目 规格
1.长度测量方法 1300mm
1．1光栅尺有效长度 1150mm
1．2最大测量中心距 0．001mm
1．3分辨率  光栅尺测定
1．4精度  ±o．005mm
2．露出高度测量方法 数字式位移数显尺测量
2．1分辨率 0．001mm
2．2精度 ±o．005mm
2．3最大测量高度 ±2．5mm
3． 中心距变化量测量方法 光栅尺测定
3．1测量值 ±10mm
3．2精度 ±o．005mm
3．3分辨率 0．001mm
4． 张紧力 加装砝码
5． 测量规格 汽车传动带av-10．13．15．17．22；

多契带8pk或12pk及pj； 同步带za、zb；共九种规格
6． 测试带轮数量 18个
7． 电源 ac220v．50hz
8． 整机功率 1．5kw
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