
SSDFI底阀 SSDFI-16水上式底阀

产品名称 SSDFI底阀 SSDFI-16水上式底阀

公司名称 上海首强水利阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区奉贤工业园

联系电话 021-24283500 13774466883

产品详情

ssdfi底阀 ssdfi-16水上式底阀

一、 ssdf-i水上式底阀性能与用途；

该阀是水上式底阀的更新换代产品，作底阀时可安装在进水管露在水面上立管的转弯处，作止回阀用时
，可代替弯头装在泵出水口的90度转弯处。本阀摩擦阻力小，安装简单，维修方便，可在水上安装维修
，其密封性能好，可达到滴水不漏，即降低了供水运行费用双节能5-7%左右。

主要适于石油、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套使用。
可在泵前用，代替底阀。可在泵后用，代替止回阀。

二、 ssdf-i水上式底阀性能参数：

工作压力：0.6、1.0mpa 工作介质：水 工作温度：≤80℃

三、 ssdf-i水上式底阀性能主要尺寸：
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四、 ssdf-i水上式底阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合
格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的
法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件l型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使

用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处

漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。
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