
贝塔斯瑞 β3 后级功放 功率放大器 四通道功放 XA4.06

产品名称 贝塔斯瑞 β3 后级功放 功率放大器 四通道功放
XA4.06

公司名称 北京雨田创盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:β3
型号:XA4.06

公司地址 北京市海淀区信息路1号上地七街国际创业园西
区1号楼1301室

联系电话 010-87211408 13552901271

产品详情

额定功率RMS(8Ω/20ms ) 750W×4 

(4Ω/20ms)  1400W×4 

(8Ω/60s)   600W×4 

最大输出电压（Vp/20ms) 120V 

输入灵敏度（32dB/X40)  2.19V 

输入灵敏度（40dB/X100) 0.88V 

正常功耗VA（8 Ω/D=2.83)  230V×5.6A 

最大功耗VA（4 Ω/D=2.83)  230V×11.2A 

总谐波失真(@1kHz)       <0.025% 

互调失真(@60Hz/7kHz4:1) <0.075%  

频率响应(@20Hz-20kHz)   <±0.5dB 

信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权) >110dB 

阻尼系数(@63Hz) >500  



转换速率(@10kHz方波/32dB增益) >30V/us  

输入阻抗（@1kHz,平衡） >20kΩ 

最低负载阻抗（单通道） >3.2Ω 

分离度（@1kHz）  80dB  

共模抑制（@1kHz）80dB  

净重 18.0kg  

净尺寸（W×H×D） 482×400×88mm
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