
户外LED灯做高低温和IP防尘防水试验

产品名称 户外LED灯做高低温和IP防尘防水试验

公司名称 苏州中启检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中经济开发区东吴南路3-2号1幢元昌科
技园

联系电话 0512-68796618 13776005726

产品详情

户外LED灯进行高低温和IP防尘防水试验是为了评估其在极端环境下的性能表现。以下是一般情况下的
测试条件和要求以及判定合格的指导：

高低温试验：

1. 测试条件：常见的高低温试验条件为-40℃至+60℃，持续时间通常为2至4小时。

2. 测试要求：在高温和低温环境下，灯具应保持正常工作，不应有性能降低、损坏或其他不良现象。

IP防尘防水试验：

1. 测试条件：根据IP（Ingress
Protection）等级，确定适当的试验条件。例如，IP65等级的灯具需要进行防尘和防喷溅水试验。

2. 测试要求：在试验期间，灯具应保持正常工作，且没有渗漏、进水、灰尘进入等问题。灯具的密封性
和防护能力应符合相应的IP等级要求。

判定合格：

判定户外LED灯是否合格应根据测试结果和相关标准来评估。以下是一般的判定指导：

1. 高低温试验：如果在规定的高低温环境下，灯具可以正常工作，没有明显的性能降低或损坏，可被判
定为合格。



2. IP防尘防水试验：根据相应的IP等级要求，如果灯具在试验期间能保持正常工作，且没有渗漏、进水
、灰尘进入等问题，则可被判定为合格。

需要注意的是，具体的测试条件和判定标准可能因产品类型、国家/地区要求和相关标准而有所不同。建
议根据产品的特点和销售市场的需求，参考适用的标准和法规，并与的实验室或认证机构合作，以确保
测试和判定的准确性和可靠性。
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