
中电数码53-74寸DLP光显互动教学一体机

产品名称 中电数码53-74寸DLP光显互动教学一体机

公司名称 珠海中电数码科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 珠海市金湾区三灶镇定湾七路19号

联系电话 86-07567636318 18128129208

产品详情

品牌：sct         型号：53-74寸
 
详细说明:

  
  
  
  

产品特点：

1、黄金显示比例4:3，比相同尺寸16:9显示效果大三分之一（dlp63寸=平板80寸）

2、健康护眼：背投式柔光处理技术，无辐射、不刺眼，保护师生视力

3、多功能一体化设计：集电脑、电视、电子白板、功放音响、中控设备和教学资源库为一体

4、使用成本低：灯泡寿命10000小时，5年内没有使用成本，整机功耗仅为180w，超级省电，最节能产品

5、结构安全：防撞、防划、防盗,

 

产品规格：

型号             dlp光显互动教学一体机

显示尺寸         53"/56"/63"/65"/67"74"



显示比例         4:3

对比度           ≥1200：1/1500:1

亮度（nit）      ≥600/700nits

最佳分辨率       800×600/1024×768 专利图像增强电路

最高分辨率       1920*1440

可视角度         ≥179°

颜    色         24bit真彩，1677万色、新型7段色轮

图像模式         标准、明亮、柔和、自设

均匀度           >90%

互动功能         自由书写/批注、聚光灯重点提示、拉幕功能等等

其它功能         单独听功能，节能功能，断电保护功能

视频制式         pal、ntsc、secam

色温（k）        9300k-11000k可调

输入端口         tv×1

                 vga×2

                 cvbs×3

                 s-video×2

                 ypbpr/ycbcr×1

                 hdmi×1

输出端口         cvbs×1

                 vga×1

通讯端口         rs232×1

                 usb×1

伴音输出功率     l、r：2×15w同轴共点立体声扬声器

控制方式         控制面板、遥控器、rs-232控制软件

使用环境         电源         ac（100-240）v/50hz



                 功耗         ≤180w（待机≤1w）（节能）

                 温度         5℃-35℃

使用寿命         灯泡寿命         10000小时

                 整机寿命         100000小时

参照标准         国家电子行业标准，节能环保，无辐射，无闪烁

特色功能         防撞钢化玻璃    具备

                 usb媒体播放     具备

                 单独听          具备

                 童锁            具备

                 关机状态记忆    具备

使用环境         相对湿度≤80﹪ 

                 存储湿度 -10～+60℃  

                 使用温度 0～+40℃      

软件环境         windows 2003/xp/7 
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