
专业供应淮北单梁桥式起重机，门式行车

产品名称 专业供应淮北单梁桥式起重机，门式行车

公司名称 合肥市春华起重机械有限公司

价格 23000.00/台

规格参数

公司地址 合肥市肥东县新城开发区燎原路49号

联系电话 86-0551-67155039 13856003796

产品详情

  本机结构主要由主梁、横梁、大车运行机构、小车及小车运行机构和固定在小车架上的cd1－az型或m
d1－az型固定式电动葫芦所组成。配置吊钩适用于机械加工、装配车间
电动葫芦桥式起重机;电动单梁起重机;通用桥式起重机;电动葫芦制造销售;车轮组 行车大轮;卷筒组;吊钩
组;滑轮组;cl齿轮联轴器;轴接手联轴器;制动轮弹性柱销联轴器;手拉葫芦及配件;安全滑触线;受电器;轨道夹
板;压铁;导绳器;聚氨酯缓冲器;

                桥式起重机                         
                                    大车运行机构传动方式
，主要分为集中驱动和分别驱动。集中驱动又分为快速（高速）和慢速（低速）两种。高速集中驱动的
大车运行机构，由电动机通过制动轮直接与联轴器、传动轴联接，减速器在主梁走台的两端。这种运行
机构的传动轴转速较高，传递转矩小，而传动轴和轴系零件尺寸也较小、传动机构的重量轻。这种传动
方式的特点是传动轴转速低，比较安全，但传动轴转矩大，因而一些零件的尺寸较大，使整个机构较重
。                                            
                                a5适用于机械加工，金属结构、
装配等车间；a6适用于冶炼车间和参加连续生产的搬运工作。还可根据用户要求的跨度设计制造。   
                                          本机由箱
形桥架，大车运行机构，小车，电气设备四部分构成。全部机构在操纵室内操纵。小车采用电缆供电，
全部制动器为液压推杆制动器。 

             qd型吊钩桥式起重机                         
                     本产品适用于工矿企业的车间，仓库等普通重物的装卸与
搬运，在室内或露天固定跨间作一般装卸及起重运输工作。当露天使用时带有防雨设备。本机按工作繁
忙程度分为a5，a6两种工作级别，a5适用于机械加工，金属结
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