
7075环保铝带，长沙铝带，超薄5052铝箔

产品名称 7075环保铝带，长沙铝带，超薄5052铝箔

公司名称 广东泰鑫金属材料有限公司

价格 25.00/千克

规格参数

公司地址 广东省深圳市龙岗区龙翔大道晨光路90号

联系电话 0755-27067022 18312506201

产品详情

                          
7075环保铝带，长沙铝带，超薄5052铝箔，首选广东泰鑫金属材料有限公司

       广东泰鑫金属材料有限公司（tai xin metal）是生产与销售为一体的大型有色金属销售单位.
公司常年生产、销售各种金属材料！销售铝材有：铝棒，铝板，铝带，铝线，铝管，铝槽，角铝，及各
种铝型材。牌号有：5056、5052、1100、1060、1070、7005、7075、2011、2017、2024、1050、3003﹑5083
、5754、6061、6063﹑7050等系列。

一、广泛应用于装饰、包装、建筑、运输、电子、航空、航天、兵器等各行各业。
二、航空航天用铝材用于制作飞机蒙皮、机身框架、大梁、旋翼、螺旋桨、油箱、壁板和起架
支柱，以及火箭锻环、宇宙飞船壁板等。
三、交通运输用铝材用于汽车、地铁车辆、铁路客车、高速客车的车体结构件材料，车门窗、
货架、汽车发动机零件、空调器、散热器、车身板、轮毂及舰艇用材。 四、包装用铝材
全铝易拉罐制罐料主要以薄板与箔材的形式作为金属包装材料,制成罐、
盖、瓶、桶、包装箔。广泛用于饮料、食品、化妆品、药品、工业产品等包装。
五、印刷用铝材主要用于制作ps版，铝基ps版是印刷业的一种新型材料，用于自动化制版和 印刷。
六、建筑装饰用铝材铝合金因其良好的抗蚀性、足够的强度、优良的工艺性能和焊接性能。

铝合金 铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及
化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展，对铝合金焊接结构件的需求日
益增多，使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展，同时焊
接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域，因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。

纯铝的密度小（ρ=2.7g/m3），大约是铁的 1/3，熔点低（660℃），铝是面心立方结构，故具有很高的
塑性（δ:32~40%，ψ:70~90%），易于加工，可制成各种型材、板材。抗腐蚀性能好；但是纯铝的强度
很低，退火状态 σb 值约为8kgf/mm2，故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验，人们逐渐
以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝，这就得到了一系列的铝合金。
添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度，σb 值分别可达
24～60kgf/mm2。这样使得其“比强度”（强度与比重的比值 σb/ρ）胜过很多合金钢，成为理想的结构



材料，广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面，飞机的机身、蒙皮、压气机等常以
铝合金制造，以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接，结构重量可减轻50%以上。 铝合金密度低
，但强度比较高，接近或超过优质钢，塑性好，可加工成各种型材，具有优良的导电性、导热性和抗蚀
性，工业上广泛使用，使用量仅次于钢。

铝合金分两大类：

铸造铝合金，在铸态下使用；变形铝合金，能承受压力加工.可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要
用于制造航空器材、建筑用门窗等。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金。形变铝合金
又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。不可热处理强化型不能通过热处理来提高机
械性能，只能通过冷加工变形来实现强化，它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。
可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能，它可分为硬铝、锻铝、超硬
铝和特殊铝合金等。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能，物理性能和抗腐蚀性能。铸造铝
合金按化学成分可分为铝硅合金，铝铜合金，铝镁合金，铝锌合金和铝稀土合金，其中铝硅合金又有简
单铝硅合金（不能热处理强化，力学性能较低，铸造性能好），特殊铝硅合金（可热处理强化，力学性
能较高，铸造性能良好）.
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