
ABB蓄电池A100-12 12V100AH不间断电源

产品名称 ABB蓄电池A100-12 12V100AH不间断电源

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司销售三部

价格 .00/件

规格参数 品牌:ABB蓄电池
适用范围:ups/直流屏蓄电池
电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池

公司地址 北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(
集群注册)

联系电话 17812762067 17812762067

产品详情

ABB蓄电池A100-12 12V100AH不间断电源

ABB蓄电池A100-12 12V100AH不间断电源

产品特点：

1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无
电池膨胀及破裂，开路电压 

正常。

4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及
破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放
电要求的电阻），恢复容 

量在75%以上.

6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路
电压正常，容量维持率在上 



95%以.

 蓄电池采用先进的AGM隔板，金属吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置
放置使用；捷益达蓄电池我们更蓄电池采用硅*橡胶密封安全帽，安全防爆，无腐蚀液体泄露；蓄电池采
用ABS塑料外壳，牢固耐老化；蓄电池端子为镀铜，接触电阻小，不易生锈；蓄电池分析电解质，自放
电小。。供应新源阀控式密封铅酸蓄电池。采用澳洲99.99%的纯铅原料，日本高密度隔离板和安全阀，
确保世界**品质。 精密工艺及全线多道的检测，免除电解液及气体漏出。特殊电解质配方，延长使用
寿命，比一般电池循环寿命提升50%。任意位置，任意行事均可安装使用，不受空间限制，方便安全。
特殊格子体排列设计，精密的铸造技术，强化极板耐腐蚀性。生产过程采用全自动化电脑生产线及C.C.
D.S充放电检测系统，保证了产品一致性。低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20℃下可达
18个月以上。 

随着去年4月，证监会与发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相
关工作的通知》，未来IDC企业资金来源有了更多可能性。目前全球REITs化的数据中心企业占全球IDC
市场份额比重约30%，已有Equinix、吉宝等企业成功利用IDCREITs模式实现规模优先、快速扩张。 在国
内，光环新网的基础设施公募REITs项目现已完成北京市发改委的试点申报和评审流程，目前正处于国家
发改委的评审过程中。 成长性+确定性促IDC行业赢资本青睐 在IT领域，打车、团购、在线教育、AI⋯
⋯每年都有新热点，投资机构也更看好这些行业，而数据中心一直不出风头。过去一年，投资机构为何
转而青睐数据中心企业，通过上述方式积极参与到IDC领域中来？
中国信通院云大所所长何宝宏一言以蔽之：“数据中心是资产的优质避风港”。
的确，2020年疫情冲击下全球经济衰退，众多行业动荡，数据ABB蓄电池A100-12
12V100AH不间断电源中心这一互联网基础设施行业表现稳健，中国IDC市场更是“风景这边独好”。
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