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撕碎机在开机后两分钟先不要投料，先让撕碎机设备空转两分钟后再进行投料生产。在撕碎工作进行前
，可以先把要撕碎的物料进行规划分类，将同样材质同样大小的物料进行分划，同类的一齐投入，可以
提高撕碎机的工作效率，产量也就随之上升。另外，撕碎机投料结束后，要将所有物料都排出后再将撕
碎机设备关闭，以免下次开机后撕碎机产生憋机，烧毁电机。

撕碎机的常用结构主要有双轴(或四轴)剪切式、单轴辊切式粗碎用撕裂式等三种。

1) 剪切式撕碎机

最常见的是剪切式粉碎机，他有二到四根刀轴，主要靠"剪和切"的原理来完成粉碎的过程，其刀型结构
见下图。这种粉碎机的原理是像剪刀一样把物体粉碎。

2) 辊切式粉碎机

下图是一款辊切式粉碎机的结构。该机器在一个旋转的刀辊上装上多个刀片，玻璃丝碳纤维丝短切机用



途，和固定的刀片形成对切，来完成物料粉碎的效果。

3) 撕裂式粗粉碎机

撕裂式粗粉碎机的原理是甩动钩子撕裂垃圾物料。这种机型主要用于粗破碎。

撕碎机工作原理

物料通过进料系统进入撕碎箱体内部，箱体上承载有撕碎刀片，推料箱将物料推至刀片附近，物料经过
撕碎刀片撕扯、挤压、剪切等综合作用，撕碎成小块的物料，从筛网孔中排出。

日照氨纶丙纶纤维剪切机厂家-新航纤维切断机械研究所由青州市新航纤维切断机械研究所提供。青州市
新航纤维切断机械研究所坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新航纤维切断机械研
究所——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（巴黎路）1398号，联系
人：李秀萍。
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