
南阳U94截齿座总代理 永广厂家专业生产多规格

产品名称 南阳U94截齿座总代理 永广厂家专业生产多规格

公司名称 魏县永广矿山配件有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 河北省邯郸市魏县回隆镇工业区

联系电话 0310-3410588 13603102313

产品详情

最新的u94截齿座报价行情，包括u94截齿座价格、u94截齿座经销商、u94截齿座作用、u94截齿座销售排
行榜等u94截齿座资讯，为商人提供最有价值的u94截齿座信息。
采掘机械切割煤和岩石的刀具，包括“扁(flat pick)”、“锥形(conical pick)”;“径向(radial
pick)”、“切向(tangential pick)”等。 1. 硬质合金头质量问题，国产硬质合金头中含有石墨杂质，晶粒分
布不均匀，部分硬质合金中有裂纹存在，在冲击载荷的作用下，截齿刀头处于高应力状态，当遇到坚硬
的煤岩，高压应力超过硬质合金的强度极限时便发生脆裂。如果硬质合金中co元素含量不足，导致韧性
不足，在冲击载荷的作用下，硬质合金刀头也容易脆裂。 2. 钎焊残余应力大，国产截齿多采用铜锌钎料
，其焊接温度达到920摄氏度以上，硬质合金、钎料、基体金属间膨胀系数差别很到，冷却时3种材料收
缩程度不同，其中铜收缩量最大，基体金属次之，硬质合金最小，这样必然在硬质合金与钎料，钎料与
基体金属间存在很大的拉应力，导致焊缝强度下降，截割时受到强大的冲击力负荷，导致硬质合金头脆
裂。 本厂于六八年，建厂以来，属于a级企业，是国家煤炭部固定生产厂家，90年注册成为河北魏县永广
矿山配件有限公司。主要产品有：煤钻头、风钻头、金刚石钻头、锚杆钻头等矿用钻头，煤钻杆、风钻
杆、锚杆钻杆、矿用截齿等矿山配件，本公司具有丰富的设计和生产能力，产品参加国家有关标准生产
的岩石钻头，采用最先进的优质铬钼钢精密铸造，合金采用株洲六零一厂生产的最新型号s119yg8g，超级
高钴硬质合金，抗弯能力1880mm具有较高的耐冲击，耐磨性，经矿区多家单位试用，凿岩层得到了充分
肯定，效率高于煤钻头的12.5倍，可代替风钎头凿岩作业，不需风动设备，取得各用户的好评，本厂设
备先进，检测手段严格，质量稳定可靠。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

