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大亚湾厂房安全质检合格报告

一、厂房安全可靠性鉴定有哪些要求?
1)达到设计使用年限拟继续使用时;
2)用途或使用环境改变时;
3)进行改造或增容、改建或扩建时;
4)遭受灾害或事故时;
5)存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时。

二、大亚湾厂房安全质检合格报告，依据《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2019），本次鉴定内容具体如下：
1、地基检查
通过对该厂房场地检查、地基基础检查以及钢柱垂直度检测后，未发现符合因基础不均匀沉降及变形等原因造成的结构损坏特征的情况，房屋钢架柱现状垂直度满足相关规范要求，地基基础处于正常状态。
钢梁节点现状完好
2、上部承重结构检测
a、现场采用测距仪、卷尺等测量工具对房屋结构空间布置进行复核；并采用里氏硬度计对房屋主体结构钢材硬度进行检测，通过检测结果推定检验批钢材牌号为Q345。
b、现场采用游标卡尺、卷尺、金属测厚仪等测量工具对房屋结构主要构件尺寸进行检测。
c、现场采用涂层测厚仪对房屋结构主要构件尺寸进行漆膜厚度检测，检测结果符合相关规范要求。
d、钢构件长细比等构造合理，符合相关规范要求。连接方式正确，无构造缺陷，工作无异常。柱间支撑、水平支撑、系杆等结构构造措施齐全。连接节点现状基本完好，表面存在轻微锈蚀，螺栓无滑移迹象，焊缝无开裂迹象。

三、厂房检测鉴定报告，分门别类，应根际客户的需求来以不同的检测目的作为重点，可以分为：

1专项检测报告
厂房专项检测报告，目的是厂房专项的项目的检测，例如，厂房墙体厚度检测、厂房混凝土强度检测、厂房倾斜程度检测等等。专项检测的内容在下面的四种检测报告里面多多少少的都会出现过，然而现在只是单独的拿出来作为一项检测报告内容。



2.灾后报告
灾后报告主要的检测目的是厂房火灾后检测，火灾性的报告重点就在于火灾的分析与评估，里面包括有火灾的燃烧范围、火灾时现场的温度预估、过火的具体面积、与火灾的过程、过火后厂房整体的结构的损伤情况。然后对厂房墙体和结构进行初步鉴定判断。
3.安全性报告
安全性检测报告里面包括厂房倾斜程度检测、地基下降检测、与完损检测，除此之外还需包括主要构件材料强度、安全性计算分析、轴线位置复核等。
4.完损报告
完损报告主要内容包括房屋变形测量、房屋损伤状况调查、完损等级评定、对沉降检测。
5.抗震鉴定
抗震鉴定报告是在安全性报告的基础上更深一步的检测，需做抗震验算和确定抗震等级，我们可以理解为是更全面，更具体的安全性报告。

四、大亚湾厂房安全质检合格报告，钢筋锈蚀对结构破坏的三个时期：
⑴局部些锈斑、锈片开始出现在钢筋表面;
⑵整个钢筋表面都锈蚀了，并且产生膨胀，与保护层脱离，发生层裂;
⑶钢筋铁锈进一步膨胀，混凝土本身发生破坏，出现顺筋胀裂，混凝土脱离，直至钢筋不断锈蚀，有效截面不断减小，结构结构承载力不断下降，钢筋混凝土构件丧失基本承载能力。
钢筋锈蚀检测方法：
   房屋安全鉴定检测员根据检测需要，对混凝土中钢筋锈蚀状况的判断与检测可分为：钢筋锈蚀可能性判断、钢筋锈蚀率或钢筋锈蚀速率的检测，具体可以根据构件状况、现场条件和要求，选用自然电位法、混凝土电阻法、电流密度法、锈胀裂缝法或破损检测等多种检测方法进行检测和判断。
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