
BKG-120高性能改性聚氨酯环保密封胶,风挡玻璃密封胶,快干型密封胶
玻璃车辆焊接专用

产品名称 BKG-120高性能改性聚氨酯环保密封胶,风挡玻璃
密封胶,快干型密封胶玻璃车辆焊接专用

公司名称 广州臻可幸实业贸易有限公司

价格 66.00/件

规格参数

公司地址 广州市天河区天力街11号301-62室

联系电话  18665066826

产品详情

用途：

保可固BKG-120高性能环保密封胶是一种适用于多种基材的密封和维修产品，它可以用于建筑大理石、
花岗岩、铝塑板、幕墙、卫生洁具、车辆焊接、玻璃填缝、车体钣金、箱体密封等领域，提高基材的美
观和耐久性。它还可以用于各类机械、船舶、航天、机车、跑道、工程装饰等领域，增强基材的密封性
和防护性。

产品说明：

本产品是一种单组份的聚氨酯密封胶，具有湿固化和中模量的特点。它不含任何溶剂，固化后不会产生
收缩或流淌现象，对金属、大理石等材料也不会造成腐蚀。它的固化速度快，粘接力强，能够适应各种
恶劣的环境条件。无论是-40℃还是+100℃（甚至瞬间达到120℃），它的性能都不会发生变化。它能够
与多种基材形成优异的粘接效果，是一种高品质的密封材料。

施工温度：

�施工温度范围为-5℃~+35℃。

储运及运输：

�包装:300ml铝管。

�25℃以下阴凉干燥环境，储存期为6个月。

技术参数：

 



 

外观 均匀，无异物，无凝胶，白色膏状物
密度（g/cm3） 1.59
下垂度（mm） 3
表干时间（min） 55
固化速率（mm/24h） 3
固体含量（%） 98.28
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