
二盐基硬脂酸铅厂家 含量99% 聚氯乙烯稳定剂 电绝缘性

产品名称 二盐基硬脂酸铅厂家 含量99% 聚氯乙烯稳定剂
电绝缘性

公司名称 武汉吉业升化工有限公司

价格 .00/件

规格参数 发货地:湖北武汉
含量:99%
包装:25kg/袋

公司地址 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街
休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）

联系电话 13349972642 13349972642

产品详情

中文名二盐基硬脂酸铅

英文名Dibasic Lead Stearate 

化学式C36H70O6Pb2

分子量1013.35

CAS登录号56189-09-4

熔    点>280℃

水溶性不溶于水

密    度2.15

外    观白色粉末

危险品运输编号3282

折射率1.60



化学性质

白色粉末。相对密度2.15，熔点>280℃（280-300℃分解），折光率1.60。溶于yimi，不溶于水。 [1] 

用途

该品为聚氯乙烯稳定剂。铅稳定剂是聚氯乙烯最早使用的稳定剂，被大量使用，使用量约点全部稳定剂
量的60%（不包括铅的皂类）。二盐基硬脂酸铅的热稳定性、电绝缘性、耐水性均以硬脂酸铅为优。常
用于挤出制品，如管、波纹板、电线，也用于注射制品。

包装：25KG/袋
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