
线材申请做ROHS测试

产品名称 线材申请做ROHS测试

公司名称 深圳市信通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳第二工业区
A2栋厂房401

联系电话  17318023119

产品详情

ROHS认证涉及的产品范围相当广泛，几乎涵盖了所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产
品，它不仅包括整机产品，而且包括生产整机所使用的零部件、原材料及包装件，关系到整个生产链。

RoHS测试与人们所熟悉的CE、FCC、等认证大同小异，只要具备相应资质和能力的第三方公证实验室均
可为企业提供类似服务，无非是把相关产品送往专业实验室进行检测、分析，其中铅、镉、汞、六价铬
、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等六种有害物质是否符合RoHS指令要求，若符合就可获得RoHS合
格报告和证书，若不符合，就得另找符合要求的产品进行替代。

RoHS报告多久有效期？

欧洲没有严格规定RoHS报告的有效期，在RoHS报告标准没有更新和产品没有变化的情况下，RoHS报告
行业类大家默认为一年。

RoHS报告需要什么资料？

1:准备检测样品，如单一材料50克-100克/样，整机样品需要沟通确认。

2:填写检测申请表，主要填写:公司全称，公司地址，样品名称，样品型号等要体现在报告上的一切信息
。

2011年7月1日，欧盟议会和理事会在欧盟官方公报上发布指令2011/65/EU以取代2002/95/EC新指令将于20
天后(即2011年7月21日)生效。

2013年1月3日起指令2002/95/EC将会被废除，盟国必须于2013年1月2日前将指令2011/65/EU更新到当地法
律。

根据欧盟WEEE&RoHS指令要求，AOV是将产品根据材质进行拆分，以不同的材质分别进行有害物质的
检测。一般来说:



*金属材质需测试四种有害金属元素如(Cd镉/Pb铅/Hg汞/Cr6+六价铬)

*塑胶材质除了检查这四种有害重金属元素外还需检测溴化阻燃剂(多溴联苯PBB/多溴联苯醚PBDE)

*同时对不同材质的包装材料也需要分别进行包装材料重金属的测试(94/62/EEC)

ROHS检测申请流程：

步骤一：申请--申请人填写申请表、提供产品元器件清单；

步骤二：报价--根据提产品判定测试费用；

步骤三：测试--申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费，并准备好测试样品
；

步骤四：测试通过，报告完成

步骤五：项目完成，出具ROHS测试报告；
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