
ASA韩国LG LI912 良好的耐候性 应用玩具 邮箱 洒水装置 窗扇木工
卫星天线盖

产品名称 ASA韩国LG LI912 良好的耐候性 应用玩具 邮箱
洒水装置 窗扇木工 卫星天线盖

公司名称 苏州嘉力源国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:韩国LG
型号:LI912
应用:玩具 邮箱 洒水装置 窗扇木工 卫星天线

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
（注册地址）

联系电话 19851216281 19851216281

产品详情

ASA 的优点：

1、ASA 具有良好的机械物理性能。

2、ASA 具有很强的耐候性。

高分子聚合物中若含有双键，则双键容易被能量强度较大的太阳光中的紫外线所打开，由此造成高分子
聚合物的耐老化性能下降，而ASA 正是用不含不饱和双键的丙烯酸橡胶替代了 ABS中含有不饱和双键的
丁二烯橡胶，因此，不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加工过程中
的高温引起的分解或变色有了坚强保障，由此极大的提升了材料的抗老化与耐候性能。根据测试结果，
ASA 的抗老化性能是ABS 的 10 倍以上。

3、ASA 具有比较好的耐高温性能 。

4、ASA是一种防静电材料，能使表面少积灰尘。

在汽车领域，ASA在持续长时间的风蚀后，也不会像经特殊处理的耐老化的ABS
那样渐成灰色（由于风蚀或水流造成表面许多显微裂缝和气蚀）。ASA 的典型应用是外视镜、散热器格
栅、尾部档板、灯罩等承受日晒和雨淋、强风吹等恶劣条件下的外部部件。目前，更是逐步延伸到了摩
托车面板、野营汽车、小型船壳、冲浪板等。

ASA韩国LG LI912 特性：良好的耐候性 



ASA韩国LG LI912 应用：玩具 邮箱 洒水装置 窗扇木工 卫星天线盖

ASA韩国LG LI912物性表
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