
ASA韩国LG LI912-V 透明 高耐候性 抗白性 应用装饰板 装饰膜
PSP（塑料钢塑）板

产品名称 ASA韩国LG LI912-V 透明 高耐候性 抗白性
应用装饰板 装饰膜 PSP（塑料钢塑）板

公司名称 苏州嘉力源国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:韩国LG
型号:LI912-V
应用:装饰板 装饰膜 PSP（塑料钢塑）板

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
（注册地址）

联系电话 19851216281 19851216281

产品详情

ASA为一种不透明的黄色无定形聚合物，无臭无毒，本身阻燃性即可达到UL94HB级，燃烧缓慢，并发出
苯和橡胶的气味.

 

ASA的优点:

1、ASA具有良好的机械物理性能:ASA和ABS的结构相似，由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，其保留了ABS作
为工程塑料所具有的的机械物理性能。

2、ASA具有很强的耐候性:高分子聚合物中若含有双键，则双键容易被能量强度较大的太阳光中的紫外线
所打开，由此造成高分子聚合物的耐老化性能下降，而ASA正是用不含不饱和双键的丙烯酸橡胶替代了A
BS中含有不饱和双键的丁二烯橡胶，因此，不但可抵抗紫外线

照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加工过程中的高温引起的分解或变色有了坚强保障
，由此极大的提升了材料的抗老化与耐侯性能。根据测试结果，ASA的抗老化性能是ABS的10倍以上。

3、ASA具有比较好的耐高温性能。

4、ASA是一种防静电材料，能使表面少积灰尘。



现货代理供应：ASA韩国LG L1-912

现货代理供应：ASA韩国LG L1-941 

现货代理供应：ASA韩国LG L1-911 

现货代理供应：ASA韩国LG L1-913 

现货代理供应：ASA韩国LG L1-918 

现货代理供应：ASA韩国LG L1-970 

现货代理供应：ASA韩国LG L1-931 

现货代理供应：ASA韩国LG L1-923 

现货代理供应：ASA韩国LG L1941-95016 

现货代理供应：ASA韩国LG LI910 NP 

现货代理供应：ASA韩国LG EU5006H SNI044PG 

ASA塑料的运用范围

1、ASA塑料产品运用的范围比较广泛，最主要的就是在汽车上面我们都能够看到，比如有后视镜还有挡
板，这些零部件上面都是采用的ASA的塑料产品。正式结合了它的性能，并且还有小船，包括冲浪板等
等，都能够沿用到ASA的材料。

2、在电子行业当中，它能够用于机器的外壳，比如天线，还有电话机等等，都可以采用ASA的塑料产品
。

3、在建筑领域上面发挥的作用也比较多，可以用于护墙板或者门窗，还可以用于浴室材料，或者交换器
的材料。

ASA韩国LG  LI912-V 物性表参数

产品说明:

LI901是一种用于挤出和压延的透明ASA产品，设计具有透明性、优异的耐候性和抗白化性。 主要功能
透明、高耐候性、抗白性 应用 装饰板，装饰膜，PSP（塑料钢塑）板，VCM（乙烯基涂层金属）板
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